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Mame povinnost predat budoucim generacim stejné moznosti, jaké nasi
predkové prenechali nam.

Nezodpovédné vyuzivani zdroju nasi planety vede k prirodnim katastrofam,
kterym nyni musime céelit. Pfiroda zbavila nékteré oblasti svéta zakladniho

elementu, kterého naopak jinde rozdala nadmiru: vody. V obou pripadech

je vSak vysledek stejny - katastrofa - at uz v podobé sucha, erozi

nebo povodni.

Musime znovu nastolit rovnovahu respektujici Matku prirodu a jeji zdroje,
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BODOVE A LINIOVE ODVODNOVACI SYSTEMY

VSechny nové projekty, vefejné i soukromé, se musi vyporadat se zplisobem
hospodareni s odpadnimi a destovymi vodami.

Pro zajisténi dostatecného odtoku povrchové vody vzniklé v dusledku destovych
srazek (nebo pramyslovych procest) na plochach, které neumoZznuji vsakovani,
je nutné navrhnout systém jejiho zachytavani a odvadéni do podzemni
kanalizacni sité.

Existuji dvé rozdilné fesent:

1. Bodovy odvodnovaci systém
2. Liniovy odvodniovaci systém
1. Bodovy odvodiiovaci systém

S timto systémem je odvodnovana plocha rozdélena do nékolika menSich ploch,
z nichz kazda ma vlastni odtokovy bod. V téchto bodech se instaluji odtokové
vpusti vybavené vhodnymi mfizemi s ramem.

Kazda plocha se samostatnym odtokem je navic rozdélena na 4 proti sobé

vyspadované ¢asti, aby bylo mozné svést vodu do sbérného bodu. VSechny
vpusti musi byt vzajemné propojeny siti potrubi vedouci do kanaliza¢ni sité.

Tento typ odvodnéni ma z hlediska technického, stavebniho i ekonomického

mnoho nevyhod:

- projektova naroc¢nost kvili velkému clenéni plochy,

- obtizna realizace spravného spadovani a slozité potrubni sité
(a s tim souvisejici vysoké naklady),

- vysoké realizacni naklady kvuli znacné hloubce,
ve které musi byt instalovany vpusti a cela potrubni sit,

- obtizna a draha UdrZba kvuli nepristupnosti potrubni sité,

- nepohodIny prejezd vozidly kvili rozdilnému spadovani,
Getny vyskyt vpusti a mfizi v architektonicky vyznamnych
oblastech nemusi vypadat dobre.

2. Liniovy odvodiiovaci systém

S timto systémem je cela odvodnovana plocha vyspadovana pouze jednim nebo
dvéma sméry a voda je svedena do linie odvodnovacich Zlab( opatfenych rosty.

Destova voda odtékajici do ZlabU je dale jejich prostfednictvim dopravovana

k odtokovému bodu, k némuz je napojeno potrubi odpovidajici velkosti.

K dopraveni vody do konec¢ného mista napojeni tudiz neni tfeba potrubni sit.
Tento systém mUze byt umistén podle pfirozeného spadu terénu nebo, nema-li
terén prirozeny spad, odvodnovanou plochu Ize jednotné vyspadovat.

Tento typ odvodnéni ma mnoho vyhod:

- snadné projektovani,

- jednoducha vystavba;

- nizSi naklady na vyrobky diky omezenému vyskytu potrubi,
- velmi jednoducha Gdrzba a ¢isténi,

- funkéni spolehlivost diky jednoduché koncepci

- esteticka kompatibilita s jakymkoliv prostfedim
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CHARAKTERISTIKA POLYMERBETONU

Polymerbeton je moderni a univerzalni material s lepSimi mechanickymi
i chemickymi vlastnostmi v porovnani s tradi¢nim cementovym betonem.
Jeho objemova hmotnost je okolo 2.200 kg/ms3.

Je tvofen smési mineralniho plniva r(izné zrnitosti od 8 mm do 125 ym
(pInivo nutné k vyplnéni prostoru mezi vétSimi casticemi) a syntetickou
polymerickou pryskyfici, ktera ma stejnou funkci jako cement v tradiénim

betonu, ale dava materialu vétsi tvrdost, vySSi odolnost a nizSi hmotnost.

Mineralni plniva = Synteticka polymericka pryskyfice =
KREMICITE PISKY POLYESTEROVA PRYSKYRICE

Déle je mozné pridat do smési pfisady pro zvySeni pozarni odolnosti,

ke snizeni koeficientu teplotni roztaznosti (ktery je obvykle okolo
0,018 mm/m/ °C) nebo ke snizeni elektrické vodivosti.

Vlastnosti polymerbetonu

Odolnost
Polymerbeton vynika velmi vysokou mechanickou odolnosti.

Pevnost v tahu pri ohybu: 25 N/mm?2
Pevnost v tlaku: 90 N/mm?2
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Nasakavost
<0,5%. Vlastnost zabranujici Skodam zpUsobenych mrazem.

Vlastnost umoznujici pouziti Zlab( pfi odvodnovani agresivnich
kapalin - solnych roztokd, alkalickych roztokd, kyselin, benzinu,
nafty, atd. (viz. tabulka chemické odolnosti na strané 7).

Na zakazku je mozné pripravit specialni smés pro aplikace
vyZadujici jesté vySSi odolnost vici agresivnim kapalinam.
NasSe technické oddéleni je k dispozici pro poskytnuti

blizSich informaci.

—— Vysoka odolnost viiéi chemikaliim a korozi
L5

Mala hloubka drsnosti
Priblizné 30 pym. Diky tomu je moZné dosahnout velmi
hladkého povrchu zZlabu, ktery zlepSuje pratok vody.

Tento aspekt spolecné s "U" profilem Zlab( prinasi
samocistici Géinky a sniZuje usazovani sedimentu.

Odolnost viici otéru a degradaci
A% (svétlo, atmosférické znecisténi, latky odnasené vodou,
u prejezd vozidly).
— Nizka hmotnost
Cy Diky vysoké mechanické odolnosti umozniuje polymerbeton
konstrukci Zlabll s malou tloustkou v porovnani se zlaby
_,u z tradiéniho betonu. To dovoluje vyrobu produktd

s nizkou hmotnosti.

Snadna instalace
X/} Lehkost umoZnuje snazsi a rychlejsi instalaci

bez potfeby mechanizace, coz prinasi nemalou
Usporu ¢asu i nakladu.

Tekutost

T Vlastnost umoznujici komplexni tvarovani vyrobkl

Q& s pfesnymi otvory pro zajisténi rostl, vylisky pro napojeni
potrubi, spoji systémem pero/drazka,...
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kyselina octova

aceton

kyselina vinna

activni chlér

kyselina adipova

alkohol (ethanol, 96%)
alkoholické népoje
alkylbenzensulfonat

kamenec, vodny roztok

soli hliniku, vodny roztok
amoniak, vodny roztok
bromicitan amonny

bromid amonny, vodny roztok
chlore¢nan amonny, vod. roztok
chlorid amonny, vodny roztok
dusi¢nan amonny, vodny roztok
fosforecnan amonny, v. roztok
siran amonny, vodny roztok
amylacetat

jable¢na stava

destilovana voda

kyselina trihydrogenarsenic¢na
soli barya, vodny roztok
akumulatorova kyselina

pivo

benzen

kyselina benzoova
benzaldehyd

benzoylchlorid

benzoylperoxid

benzylalkohol

benzylchlorid

borax

kyselina borita

solny roztok

solny roztok (NaCl)

butandiol

butanol

butylacetat

butylglykol

kyselina maselna

chlorid vapenaty, vodny roztok
mravencan vapenaty, v. roztok
hydroxid vapenaty, vod. roztok
soli vapniku, vodny roztok
kyselina kaprinova

kyselina kaprylova

chlorid uhli¢ity

chloroform

chroméatova lazen

siran chromity, vodny roztok
kyselina chromova

kyselina chromova, 10% v. roz.
kyselina chromova, 40% v. roz.
aldehyd skoficovy

kyselina citronova

kyselina kobaltova, vod. roztok
soli kobaltu

rybi tuk

soli médi

surovy olej (ropa)

cyklohexan

cyklohexanon
dodecylétersulfat, vod. roztok
detergent, komeréni
dietanolamin

dietylen

diisobutan

dibutylftalat

kyselina dichloroctova
motorovy benzin

motorova nafta

dietylftalat

dietylenglykol

dimetylanilin

kyselina dodecylbenzensulfonova
pitna voda

motorovy olej
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ODOLNOST POLYMERBETONU VUCI CHEMIKALIIM

Toto je pouze pomUcka. SloZeni produktu podléha zménam a vlivu
konkrétnich okolnosti. Tuto informaci nelze brat jako zaruku dodavatele.

Odolny = x / Neodolny = -
|

epichlorhydrin -
epoxidova pryskyfice (bez rozp.) -
epoxidova pryskyfice (bez rozp.) -
etanol
etanol, vodny roztok do 20%
etanol, vodny roztok do 50% -
etanol obecné -
etanol, denaturovany

+ 2% tannol 96
éter -
etylbenzen -
etyléndiamin -
etylhexanol -
tuky a mastné kyseliny -
chlorid Zelezity -
ustalovaci lazen (foto) -
formaldehyd 30v. roz.
kyselina mravenci 10
freon 119 -
ovocné kyseliny -
ovocné Stavy -
glukéza, vodny roztok -
glycerin -
glykol -
tuhy kokosovy olej -
tézky benzin -
heptan -
slaneckovy nalev -
hexan -
humidova kyselina -
humidovy chlér, plyn -
humus =
kyselina bromovodikova -
kyselina chlorovodikova -
kyselina chlorovodikova koncentr.
kyselina kyanovodikova -
kyselina fluorovodikova 40
kyselina hexalfluorokiemicita 34
chlorovodik (bezvody) -
sulfan -
hydrazin, vodny roztok 50
jod, tuhy -
izopropylalkohol 100
truhlarsky klih -
kerosin -
kyselina mlécna, vodny roztok 80
jezerni voda -
limonada -
vapno (fidka kase) -
Inény olej -
mastna kyselina Inéného oleje 100
chlorid lithny, vodny roztok -
mazaci olej -
mazaci tuk -
louh sodny -
lysol -
soli hofEiku -
kyselina maleinova -
kyselina jable¢na 100
soli manganu -
margarin -
melaminova pryskyfice, vod. roztok -
rtut -
soli rtuti, vodny roztok -
metanol -
metakrylova kyselina -
metylester -
metylamin -
metyletylketon -
metylalkohol -
metylenchlorid -
mléko -
mineralni olej -
mineraini voda -
melasa -
kyselina chloroctova 5)
soli niklu -
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kyselina dusi¢na
kyselina dusi¢na
luéavka kralovka
oktan
oleje, Zivocisné + rostlinné
kyselina olejova
kyselina olejova
oxalaldehyd 40%
kyselina Stavelova
kyselina palmitova
parafin
parafinovy olej
detergent P3
perchloretylen
kyselina chlorista
benzin
petrolej
ropa
petroeter
fenol
fosforecnany, anorg. vod. roztok
kyselina fosfore¢na
kyselina ftalova
ester kyseliny ftalové
|azef na moreni kovl
kyselina pikrova
roztok uhliCitanu draselného
dichroman draselny, vod. roztok
kyanid draselny
manganistan draselny, v. roztok
soli drasliku
propanol
propylalkohol
propylenglykol
salicylaldehyd
kyselina salicylova
kyselina salicylova, vodny roztok
nasyceny chlor (plyn)
morska voda
silikonovy tuk
silikonovy olej
dusicnan stfibrny, vodny roztok
uhli¢itan sodny, vodny roztok
hydroxid sodny
chlornan sodny
s 15% aktivniho chléru
soli sodiku
sorbit
Skrob, vodny roztok
kyselina stearova
styren
kyselina jantarova, vodny roztok
olej z cukrové fepy
cukr, vodny roztok
kyselina amidosulfonova
sulfitovy vyluh
oxid sificity, koncentrovany plyn
kyselina sirova
stolarsky klih
kyselina tfislova
tetrachlorethylen
tetrahydrofuran
termalni olej
kyselina thioglykolova
soli cinu
toluen
kyselina trichloroctova
trichlorethan
trichlorethylen
terpentyn
mocovina, vodny roztok
voda (morska, pitna, mineralni)
voda: deionizovana
voda: demineralizovana
voda: destilovana
vino
xylen
soli zinku, vodny roztok

vSechny

vSechny
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CHARAKTERISTIKA POLYPROPYLENU

Polyolefin je vysledkem polymerizace olefinu (uhlovodiku) jako etylen a jeho
derivaty. Polyolefiny jsou nejvétsi skupinou plastll. Patii do ni mimo jiné
polyetylen (PE) a polypropylen (PP).

Polypropylen, zejména s pravidelnou strukturou fetézce molekul,

ma mnoho vyhod:

¢ odolnost vUci vzniku trhlin,

e vysoka odolnost vici opotfebeni a namahani,

e maléa hustota (nizka hmotnost),

¢ chemicka odolnost,

e nenasakavost (vylucuje poSkozeni mrazem),

« odolnost v(ci vysokym teplotam,

¢ recyklovatelnost: mize byt mnohokrat regenerovan a regranulovan;
z odpadniho materialu Ize ziskat novou surovinu, coZ prispiva k ochrané
prirodnich zdroju a pfinasi velkou Usporu energie.

¢ vynikajici elektricka izolace

¢ hygienicka nezavadnost (bez zapachu, netoxicky a fyziologicky neSkodny)

¢ snadna modifikovatelnost pomoci vhodnych pfisad (napfiklad: stabilizace PP
proti G¢ink(m UV zareni)

Vstfikovani polypropylenu poskytuje moznost komplexniho tvarovani konec¢nych
vyrobkU, cozZ je vyhoda pfi navrhu a konstrukci zlabl. Umoznuje vytvaret

prvky vyztuzené zebrovanim, dosedaci plochy odpovidajici krycim rostam,
predtvarované odtoky (pro snadné napojeni po obou stranach nebo do dna),
velmi presné drazky pro napojeni Zlabl systémem “pero-drazka”.

Diky nizkému stupni drsnosti polypropylenu je po vychladnuti povrch ZlabU
velmi hladky, coZ podporuje pritok vody.

SOUHRN VLASTNOSTI POLYPROPYLENU:

VLASTNOST JEDNOTKA  PP-H PP-R
Objemova hmotnost g/cms 0,900-0,915 0,895-0,900
Modul pruznosti E (DIN 53457) MPa 1300-1800 600-1200
Pevnost v tahu pfi ohybu (DIN 53455) N/mm2  21/37 21/37
Taznost (DIN 53455) % 8-18 10-18

Bod tani °C 162-168 135-155
Koeficient teplotni roztaznosti mm/°C  15x107° 15x10°
Permitivita pfi 100 Hz - 2,3 2,3
Nasakavost pfi 23°C % <0,20 < 0,20
POZNAMKA:

PP-H = homopolymer
PP-R = random kopolymer
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Butylacetat

Octan olovnaty

Octan sodny

Etylacetat

Aceton

Kyselina octova
Ledova kyselina octova
Kyselina bromovodikova
Kyselina maselna
Kyselina uhli¢ita
Kyselina chlorovodikova
Kyselina chromova
Kyselina citronova
Kyselina fluorovodikova
Kyselina mravenci
Kyselina mlécna
Kyselina maleinova
Kyselina dusi¢na
Kyselina olejova
Kyselina Stavelova
Kyselina chlorista
Kyselina fosfore¢na
Kyselina stearova
Kyselina sirova
Kyselina sirova
Kyselina sirova <48 °C
Kyselina tfislova
Kyselina trichloroctova
Benzylalkohol

Anhydrid kyseliny octové
Anilin

Benzen

Benzoat sodny
Dichroman draselny
Pivo

Borax

Butanol

Uhli¢itan vapenaty
Uhli¢itan draselny
Uhli¢itan sodny
Motorova nafta
Chlore¢nan sodny
Anilin chlorhydrat
Chlorbenzen
Chloroform

Chlorid amonny
Chlorid barnaty
Benzylchlorid

Chlorid vapenaty
Chlorid médny

Siran Zeleznaty

Chlorid hofe¢naty
Chlorid draselny
Chlorid sodny

Chlorid Zeleznaty
Chlorid Zelezity
Cyklohexan

Motorovy olej

Oxid sifigity

L= Odolny castecné
S= Odolny zcela
NS= Neodolny

ODOLNOST POLYPROPYLENU VUCI CHEMIKALIIM

Polypropylen je 100% recyklovatelny, trvantlivy a vysoce odolny vici Sokim.
Je odolny vici zredénym kyselinam a alkalickym roztok(im a nepUsobi
na ného posypova sul, alkohol, tuky, mineralni oleje a pohonné hmoty.

Obsah této tabulky je pouze orientacni. Ukazuje prdmeérnou odolnost

polypropylenu vici chemikaliim pfi teploté 20°C v uvedené koncentraci.

Tato tabulka nemUze nahradit praktickou zkousku ve skutecnych podminkach

(pro tento Gcel muZze STORA poskytnout vzrorky materialu). TaktézZ je tfeba

posuzovat chemickou odolnost vybranych krycich rostu.
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Sirouhlik

Voda

Chlorovana voda
LuGavka kralovska
Motorovy benzin
Terpentyn

Etanol

Etylamin

Etyleter
Etylenglykol
Formaldehyd
Dimetylformamid
Glycerin

Ricinovy olej
Hydrazin
Aromatické uhlovodiky
Hydroxid vapenaty
Hydroxid draselny
Hydroxid sodny
Chlornan sodny
Ovocné Stava
Mastné kyseliny
Bélici louhy

Lazné na moreni kovi
Cinicf roztoky
Topny olej
Metyletylketon
Dusiénan amonny
Dusicnan vapenaty
Dusi¢nan médnaty
Dusicnan draselny
Dusi¢nan sodny
Nitrobenzen
Perchloretylen
Manganistan draselny
Peroxid sodny
Peroxid vodiku
Fosforechan amonny
Pyridin
Tetrachloretylen
Kremicitan sodny
Siran hlinity

Siran amonny
Siran médnaty
Siran hofecnaty
Siran nikelnaty
Siran draselny
Siran sodny

Siran zine¢naty
Siran Zeleznaty
Siran Zelezity
Sifi¢itan sodny
Sulfid sodny
Chlortetracyklin
Thiosiran sodny
Toluen

Mocovina

Mo¢é

Xylen

nasycena

100
100
100
95

100
100
40

100
100
100
50

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100

100
100

100

100°C

48°C
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* Jiné koncentrace a teploty s nami prosim konzultujte.

Bl STORA-DRAIN TECHNICKY MANUAL

9



EVROPSKA NORMA EN 1433

«Odvodnovaci Zlaby pro pési a dopravni plochy»

Pfed rokem 2002 neexistovala Zadna norma, ktera by fidila vyrobu

a oznacovani odvodnovacich zlabl. Vydanim normy EN 1433:2002
(pozdéji nahrazené novou verzi EN 1433:2004) byl u¢inén krok kupfedu
ve vyrobé vysoce kvalitnich vyrobkd ve shodé s CEN (Evropsky vybor

pro normalizaci).

Tato evropska norma definuje poZzadavky pro liniové odvodnovaci Zlaby
uréené pro shromazdovani a odvod povrchové vody z ploch pro pési
a/nebo z dopravnich ploch. Evropska norma EN 1433 je zamérfena

na definovani “terminologie, klasifikace, zkouSeni, navrhovani, oznaéovani
a hodnoceni shody liniovych odvodnovacich zZlabd.

Pro lepsi pochopeni vyrobni fady Zlabt STORA-DRAIN uvadime nasledujici
vynatky z této normy.

1. Definice

Odvodnovaci zlab: liniovy konstrukéni celek smontovany z predem vyrobenych
konstrukénich prvk(, umoznujici soustfedéni a odvadéni povrchovych vod

podél celé své délky do odtoku.

Typ I: odvodnovaci Zlab nevyzadujici dalSich GloZnych a podpérnych konstrukci
za UcCelem preneseni svislého a vodorovného zatizeni béhem provozu.

Typ M: odvodnovaci Zlab vyzadujici dalSich Gloznych a podpérnych konstrukci

za Gcelem preneseni svislého a vodorovného zatizeni béhem provozu.

Zakryty odvodnovaci Zlab: pfedem vyrobeny odvodiovaci zlab s otevienou
horni ¢asti krytou vtokovou mfizi a/nebo poklopem.

Svétla sirka: volna Sitka mezi vnitfnimi hranami dosedacich ploch nebo Stérbiny.

2. Tridéni

Odvodnovaci Zlaby se déli podle zamySleného pouZiti do 6 tfid:

Tfida A15 - Plochy uréené vyluéné pro pési a cyklisty.

Tfida B125 - Chodniky, p&si zony, soukromé parkovisté osobnich vozidel.
Tfida C250 - Krajnice silnic a vefrejna parkovisté osobnich vozidel.

Trida D400 - Verejné silnice a parkovisté pro vSechny druhy vozidel.

Tfida E600 - Plochy s vysokym kolovym zatizenim, napf. pfistavy a prekladisté

Trida F90O0 - Plochy s extrémnim kolovym zatiZzenim, napf. letisté

m Bl STORA-DRAIN TECHNICKY MANUAL
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Mista zabudovani rozdélené do skupin:

Skupina 1
Skupina 1 = A15
Skupina 2 = B124 { J }

Skupina 3 = C250
Skupina 4 = D400

] 0,2m max. 0,2m max. |

| 0,5m max. 0,5m max. - 5
N Y VYN ¥ — @ Q —] AVA 2 A |
Skupina 1 Skupina 2 | Skupina 3 Skupina 4 Skupina 3 | _Skupina 2 Skupina 1
I

3. Konstrukéni zasady

Vodotésnost (7.5.1): Spoje mezi prvky Zlabl musi byt provedeny tak,
aby je bylo mozZné trvale utésnit (...)

Ochrana pojizdénych hran a kontaktnich ploch (7.8): ochrana hran

a kontaktnich ploch je povinna pro odvodnovaci Zlaby s roStem tfidy

D400 az F900 a doporucena pro tfidu C250 (...). Ochrana hran a

kontaktnich ploch mezi Zlaby a roSty musi byt provedena bud' z litiny

nebo z pozinkované pfipadné nerezové oceli s tloustkou odpovidajici

nasledujicimu vykresu:
1: Pojizdéna hrana
2: Kontaktni plocha
3: Rost

x: Tloustka pojizdéné hrany

y: Tloustka kontaktni plochy

x =2mm (C250), 4mm (D400), minimum 4mm (E600, FO00)
y = 1mm (C250), 2mm (D400), minimum 2mm (E600, FO00)
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vor vor

Zajisténi vtokové mfize nebo poklopu (7.9): mfize a/nebo poklopy musi byt
bezpecné ulozeny v télese Zlabu (...) nékterym z nasledujicich zplsobu:

a. uzaviracim zafizenim

b. dostatecnou jednotkovou ploSnou hmotnosti

c. specifickym tvarem konstrukce

(...) Uzaviracim zafizenim se opatfuji zejména vtokové mfize a poklopy tridy
D400 az F900.

Zatézovaci zkouska a trvalé pretvoreni (7.15, 7.16): norma EN 1433
predepisuje, Ze téleso zakrytého odvodnovaciho Zlabu se zkousi podle
odpovidajich tfid zatizeni uvedenych v nasledujici tabulce, aby bylo
zaruceno, Ze patfi do deklarované tridy.

Trida ZkuSebni zatizeni
A15 15 kN

B125 125 kN

C250 250 kN

D400 400 kN

E600 600 kN

F900 900 kN

4. Oznacéovani

Vtokové mfize a poklopy musi byt oznaceny témito Udaji:

e (Cislem evropské normy EN 1433

e prifazenou tfidou (napt. D400)

e nazvem a/nebo identifikaénim Gdajem vyrobce vtokovych
mrizi/poklopl a mistem vyroby, které muZe byt zakédovano

e nazvem a/nebo identifikaénim Gdajem vyrobce zakrytych
odvodnovacich Zlab(

e datem vyroby

Q

mohou byt oznaceny témito Udaji:

doplnkovych oznacenim pro zamyslené pouZiti uZivatele
e pfipadnym oznacenim certifikacniho organu
e oznacenim vyrobku (nazvem a/nebo katalogovym ¢islem)

Zakryté odvodnovaci Zlaby musi byt oznaceny témito Gdaiji:

e Cislem evropské normy EN 1433

e pfifazenou tfidou (napt. D400)

e nazvem a/nebo identifikaénim Gdajem vyrobce télesa Zlabu
a mistem vyroby, které mize byt zakédovano

e typem vyrobku (I nebo M)

e datem vyroby

. ()

a mohou byt oznaceny témito Gdaiji:

¢ doplnkovych oznacenim pro zamyslené pouziti uzivatele
e pripadnym oznacenim certifikaéniho organu

e oznacenim vyrobku (ndzvem a/nebo katalogovym Cislem)
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH A OZNACENI “CE”

Oznaceni CE je symbol, ktery musi byt umistén na dané typy vyrobkd,
aby se prokazala jejich shoda s nafizenimi Evropské Unie.

Nafizeni EU pouzivaji oznacovani CE kvUli odstranéni technickych prekazek
volného pohybu zboZi a volného obchodovani v zemich patficich do Evropského
hospodarského prostoru (EHP). Tyto prekazky existovaly a u nékterych vyrobkd
stale existuji kvuli rozdilnym zpUsoblm zaclenovani "vyrobkovych pravidel"

do narodni legislativy jednotlivych ¢lenskych statl. Klicovym prvkem dosazeni
tohoto cile jsou harmonizované technické poZzadavky - Evropska harmonizovana
norma. Oznaceni CE znamena «Evropska shoda» a vyjadfuje soulad vyrobku

s prohlaSovanymi vlastnostmi ve vztahu k zakladnim poZzadavkim evropskych

technickych harmonizovanych norem.

V oblasti stavebnich vyrobk( plati nové nafizeni EU ¢. 305/2011,
ze dne 4. dubna 2011, které nahrazuje smérnici 89/106/EHS.

Podle nafizeni 305/2011 musi vyrobce pfipravit prohlaseni o vlastnostech
kazdého vyrobku, pfed jeho uvedenim na trh a musi také oznacit znackou CE
vSechny vyrobky, na které se toto prohlaseni o vlastnostech vztahuje.

JelikoZ pro odvodnovaci Zlaby existuje evropska technickd norma EN 1433-2004,
STORA-DRAIN pfenasi poZzadavky narizeni 305/2011 do praxe sepsanim
prohlaseni o vlastnostech svych vyrobk( uvedenych v tabulce

ZA.1 v pfiloze ZA normy EN 1433-2004.

VYROBKOVA RADA STORA-DRAIN

TYP ZLABU TRIDA ZATIZENi DOSTUPNA SiRKA

B et ‘ A15 100

m A15-B125 EO0O0O0O0 mROO000 100-150-200

0 Top V m A15-C250 mm OO0 W0 00 100

B rarking ‘ B A15-C250 mmm O mm 000 100-150-200-300
B o - D400-E600 mwmmm ) mmmm o 100-150-200-300

D400 - F900 EEEEE EmEEmEmEm 100-150-200-300

Self

D400 EEEEC EEEEQO 100
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HYDROLOGICKE PRVKY

Povrchové odvodnovaci systémy umoznuji zachytit a odvést veSkerou vodu
nashromazdénou na daném porvchu. Tato voda mize byt destova nebo
voda pochézejici z lidskych aktivit spojenych s priimyslem, vystavbou,
zemédélstvim, atd.

Pro spravny navrh odvodnovaciho systému je proto dlleZité znat druh vody,
ktera ma byt zachycena a odvedena.

Destova voda vyzaduje znalost mistnich srazkovych Gdajl, aby bylo mozné
urcit mnoZstvi odvadéné vody. DulezZité jsou také zakladni informace

o daném povrchu (druh a velikost).

Voda pochézejici z lidskych aktivit zahrnuje plochy vyuZivané pro priimyslovou
vyrobu. V tomto pfipadé zavisi mnozstvi a druh tekutiny na typu vyrobniho
procesu, ze kterého pochazi. Z tohoto divodu musi potiebné informace
dodat zakaznik.

Kolobéh vody Ize vyjadrit takto:
» Voda se odparuje z povrchu oceand a vytvari oblacnost;
e Obla¢nost unasena veétry vytvari srazky v podobé desté, snéhu a krupobiti;
« Céast srazek spadlych na dané Gzemi se rovnou znovu vypari,
dalSi ¢ast je zadrZzena vegetaci a nasledné vracena do atmosféry
odparovanim z povrchu rostlin, dalSi ¢ast dopadne na zem
a odtéka po jejim povrchu az do more. Zbyla ¢ast se vsakne do zemé,
¢imz zvySuje hladinu podzemni vody a timto zplsobem se vraci

také do more.

Mnozstvi vody dopadlé na zem S je méfeno vyskou H vyjadfenou v milimetrech,
tj. vySka vodniho sloupce za predpokladu nulového odparu, odtoku ¢i vsakovani.
Tato mira je ziskana z objemu vody dopadlé na vodorovnou zachytnou plochu
danych rozmérd. Jeden milimetr srazek znamena, Ze plocha 1 m? je pokryta
vrstvou vody o tloustce 1 mm o celkovém objemu 1 litr. Méfeni srazek se
provadi pomoci srazkoméru, coz je jednoduchy pfistroj ve tvaru nalevky

se shérnou nadobou, ktera je vybavena stupnici pro odecet Ghrnu srazek.
Pomér mezi mnozstvim srazek Hg a dobou trvani srazek T uruje primérnou
intenzitu srazek I vyjadfenou v mm/h.

MnozZstvi vody, kterou je tfeba odvést, nezalezZi pouze na mnoZstvi srazek,
ale také na dobé jejich trvani. Maximalini pritok je dosazen poté, co voda

ze vSech ¢asti odvodnované plochy dosahne spoleény odtokovy bod.

Tento Casovy Usek je oznaCovan jako doba koncentrace T,. To je prosté doba,
za jakou se nejvzdalenéjSi kapka vody dostatne az na konec odvodnovaciho
systému. Tuto dobu koncentrace je nutné zohlednit pfi zpracovavani
mérenych srazkovych Gdajl pro spravné stanoveni maximalni kapacity
odvodnovaciho systému.

Napfiklad u odvodnovacich systémd, které slouzi na pomérné malych plochach,
je rozsah doby koncentrace od par minut do nékolika desitek minut. Proto by mély
byt kratké a intenzivni srazky analyzovany s maximalni délkou trvani 1 hodina.

Zpracovavani namérenych srazkovych Gdajd dodanych srazkomeérnymi stanicemi
se sklada z hledani matematického vztahu mezi vySkou vodniho sloupce srazek
H, a dobou jejich trvaniT:

H,=H(T)
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Samoziejmé ze statistického hlediska zavisi spolehlivost analyzy na mnoZstvi
dostupnych Udajl - doba sledovani musi byt dostateéné dlouha. Ma se za to,

Ze doba sledovani delsi nez 30-35 let mlze poskytnout platné statistické vysledky.
MnoZstvi dostupnych sledovani potvrzuji, Ze s plynoucim ¢asem srazky slabnou.
Takze vztah, ktery hledame, je exponencialniho typu a Ize jej vyjadfit nasledovné:

Ho=a*T"

Bezrozmérné veliGiny n a a (mm*h™) maji charakter kFivky a Ize ji urdit podle ¢asu
a namérenych srazkovych Udajl z oblasti, kde je sraZkomérna stanice umisténa.
Exponent n je samoziejmé mensi nez jednotka.

Takové vztahy jsou nazyvany rovnicemi srazkomérné pravdépodobnosti. Ty definuji
kfivky v kartézském grafu (Hs, T) zndmé jako ukazatelové kfivky srazkomérné pravdé-
podobnosti. Aby bylo mozné urCit praktické propojeni mezi vySkou srazek, dobou jejich
trvani a pravdépodobnou ¢etnosti, se kterou se vyskytuji, vznika nasledujici vztah:

H, (T,) = a(T,) * T'(T,)

kde T, je Cetnost (periodicita), ktera definuje pravdépodobnost opakovani
sledované udalosti. Tato pravdépodobnost vyplyva z metody Gumbelova rozdéleni.
Obecné re¢eno nizké hodnoty ¢etnosti (5 az 10 let) se pouZivaji pro navrh
odvodnovacich systém( destovych vod.

Pfedpoklada se, Zze maximalni hodnoty rychlych a intenzivni sraZzek zaznamenanych
prislusnou srazkomérnou stanici po dany pocet let jsou dostupné. MiZzeme tedy
urcit, na zakladé statistickych vypoctl (které zde nevysvétlujeme), srazkovou kivku
za urcité obdobi T, (obvykle T, = 5 nebo 10 let) a tudiZ i hodnoty a a n.
Nejoblibenéjsi metoda vypoctu pritoku vyplyvajici z danych srazek je kinematicka
metoda. Podle této metody je dosaZen stav maximalniho pritoku, jakmile trvaji
srazky stejné dlouhou dobu jako kriticky dést, tj. koncentraéni doba Tk.

Dosazenim hodnot a a n ve vzorci:

Ho=a*T"

a stanovenim T = Ty (Tk se pocita pomoci jiného vzorce, ktery zde nevysvétlujeme),
Ize stanovit vySku kritického desté a tudiz intenzitu kritického desté I, = H, / T,.
Vypoctovy vztah zvany kinematicka rovnice je:

Quax =P *A* I,
’ prizemzZ A je odvodnovana plocha a ¢ je soucinitel odtoku (bezrozmérna veli¢ina).

Ne vSechna srazkova voda, ktera dopadne na zem, prispiva k objemu potfebnému
odvést. Cast této vody se toti7 vsdkne do zemé. Asfaltové nebo betonové plochy
jsou mnohem méné propustné neZ plochy zatravnéné. Cast vody, kterd se podili
na vypoctu odtokové kapacity - kterd ma byt zachycena odvodnovacim systémem
- je dana soucinitelem odtoku ¢, ktery samozfejmé zavisi na druhu povrchu.
Najdou se také situace, kdy se odvodnovana plocha sklada z ¢asti s rdznymi druhy
povrchu, a tedy s rozdilnymi souciniteli odtoku. V takovych pfipadech staci
spocitat vazeny pramér soucinitelt odtoku z téchto odliSnych ploch.

Srazeni

Odparovani

Odparovani
parovan! .Hodnoty soucinitele odtoku ¢

Druh povrchu Soucinitel odtoku ¢
Stfechy a terasy 0,95
Betonové plochy 0,90
Asfaltové plochy 0,85
DlaZzba s utésnénymi sparami 0,80
Dlazba s volnymi sparami 0,60
Zatravnéné plochy 0,40

. s ‘ y .
Podzemni vm‘ ’_
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Informace potfebné pro vybér vhodného odvodnovaciho systému:
1. odvodnovana plocha (rozmér, tvar a druh povrchu)

2. srazkové Uudaje, (proménlivé, zavisi na oblasti)

3. umisténi odvodnovaci linie,, pocet a pramér odtok(

4. misto instalace

5. projektova dokumentace

Diky informacim z bodu 1 a 2 je mozné spocitat pritok, ktery je tieba

odvést (Q = ¢*A*l,). Aby bylo mozné urcit rozmér Zlabu, musite znat detaily

z bodu 3. Zlaby jsou vlastné jen meziclankem mezi povrchem, kde voda
dopada, a kone€nym recipientem. Poté, co je voda zachycena, je nutné pouzit
urcity pocet odtoku, skrz které bude dale odvedena do kanalizacniho systému.
Pokud jsou pozice a pocet odtokU libovolné, pak Ize vypocitat jejich pramér

a pocet a podle toho navrhnout rozmér Zlabu. Je-li pocet odtok(l predem
dany, je témér dany i vybér zlabl (napfiklad pokud méate odvést velky pritok
a nemate k tomu dostatek odtok(l, musite pouzit velky rozmér Zlab(, jednak
kvlli zvyseni jejich hydralické kapacity, jednak kvuli velké odtokové vpusti

s moznosti napojeni odtoku s velkym primérem).

Diky informacim z bodu 4 Ize urdit tfidu zatiZeni a diky informacim

z bodu 5 mUZete nakonec vybrat vhodny typ a design rostu.

Technicka kancelaf STORA-DRAIN je k dispozici pro zpracovani téchto vypoétl
a navrh( nejlepsiho feseni liniového odvodnéni vhodného pro kazdou situaci.

STORA-DRAIN zajistuje zakaznikiim podporu pfi vypoCtu pritoku a hydraulické
kapacity Zlabu.

1 Co se tyka srazek, je vhodné znat jejich intezitu I, ale pokud tato informace chybi,
Ize pfi vypocltu pouZit maximalni hodnoty intenzivnich a kratkych srézek (do 1 hodiny)
zaznamenanych oblastni monitorovaci stanici.

2 Je nutné znat pripadna omezeni dana malym stavebnim prostorem (napf. stfechy),
nebo zda je umisténi pevné kvuli pfitomnosti siti (plyn, elektfina, atd.), nebo je-li linie
umisténa na konci silnice s velkym spadem, atd.
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INSTALACE ZLABU

Nasledujici pokyny k instalaci zlabt STORA-DRAIN jsou pripraveny
v souladu s poZadavky normy EN 1433 (§ 7.17 “vyrobce ma povinnost
poskytnout vSeobecny navod k instalaci").

Stavebni firmy maji odpovédnost zajistit, aby pracovni postupy odpovidaly
mistnim podminkam, vSem narodnim predpisiim tykajicich se bezpecnosti
prace a dalSim nafizenim.

STORA-DRAIN jsou Zlaby typu M podle definice normy EN 1433,

protoZe “vyZaduji dalSi GloZzné a podpérné konstrukce za Géelem
preneseni svislého a vodorovného zatizeni”. Tyto konstrukce predstavuje
betonové loZe a obetonavka. Beton musi mit odpovidajici pevnost

v zavislosti na tfidé zatiZzeni (viz. tabulka na strané 18).

V prvni fadé je nutné zajistit, aby vrstva podloZi vyhovovala planovanému
zatizeni. Vrstva podloZi ma za Ukol pohltit a roznést tlaky vytvarené
povrchovym zatizenim - to ma zasadni vliv na funkénost celého systému
odvodnovacich Zlab(. Z tohoto diivodu musi byt vhodné pfipravena

a zhutnéna, aby dosahovala poZzadované Gnosnosti pro danou tfidu
zatizeni.

Krok 1

Vykop potiebny pro uloZeni zlabd musi odpovidat nejen rozmérdm Zzlabd
a odtokového potrubi, ale také adekvatni vySce betoného loze (S).

V pfipadé, Ze se liniové odvodnéni déla dodatecné na jiz existujici ploSe,
vykop potiebny pro uloZeni zlabl musi odpovidat nejen rozmériim zlabu
a odtokového potrubi, ale také adekvatni vySce betonového loze (S)

a tloustce obetonavky (E). Tyto rozméry jsou uvedeny v tabulce

na strané 18.

Krok 2

Vybetonujte zakladové loZe (S) az do predepsané vySky a pripravte potrubi
potfebné pro napojeni odtok( ze Zlabl. Beton ma vysokou pevnost v tlaku,
ale nizkou pevnost pfi ohybu (okolo 10% pevnosti v tlaku). Takze pokud
bude namani tahem velmi vysoké (tfidy zatizeni E600, F900, ale také D400
v pfipadé Castého stridani zatéZzovacich a odlehéovacich cykld, napriklad:
pravidelny prejezd vozidel) doporucujeme pouziti lehké konstrukéni vyztuze
(elektricky svafovana kari sit nebo pruty @ 10 mm ve vzdalenosti 150 mm).

Krok 3

Zacnéte ukladat Zlaby od mista odtoku (Sipky na Zlabech vyznacuji smér
pritoku). Obetonujte stény Zlabl do maximaini vysky (E), kterou umoziuje
konecna povrchova vrstva. Tu vytvarujte podle poZzadavk( vykrest popsanych
na nasledujicich stranach. Pfed dokoncéenim finalni vrstvy osadte a zajistéte
rosty, aby nedoslo k deformaci zlabl kvdli pfipadnym vodorovnym tlakam.
Rosty ochrante pred jejich pfipadnym znecisténim (napfiklad zbytky betonu)
plastovou folii.
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Krok 4

Po provedeni kone¢né vrstvy zpevnéné plochy musi byt jeji Groven 3-5 mm
nad Grovni rostd, aby byl zajiStén optimalni vtok povrchové vody a zaroven
ochrana hran zZlab{ (viz. detaily na nasledujici strané). Nyni odstrante
ochrannou félii z rostd. Napojeni na kanalizaéni systém Ize 3 zpUsoby:

= A) odtokovou vpusti

= B) vodorovnym odtokem ze Zlabu

= C) svislym odtokem ze Zlabu

Pro vytvoreni vodorovného odtoku ze Zlabu slouZi odtokova celni sténa.
Nékteré Zlaby jsou opatfeny predtvarovanym otvorem do dna. K vytvoreni
svislého odtoku staci vysekat tento otvor pomoci kladiva a majzliku

(pfi sekani do Zlabu budte opatrni, aby nedoSlo k jeho poskozeni).

DOPORUCENI:

e Hodnoty S a E vyplyvajici z dané tfidy zatiZzeni jsou uvedeny v tabulce
zobrazené nize.

e Zlaby jsou ukladany jeden k druhému pomoci systému pero-drézka.
Pro zajisténi vodotésnosti spoju doporucéujeme pouzit tmel
vhodny pro danou aplikaci (pfi vybéru produktu splnujiciho
pozadavky na odolnost vié¢i odvodnovanému médiu
kontaktujte prislusného specialistu).

e Kromé parametrd uvedenych v tabulce zobrazené nize je dulezité,
aby beton odpovidal také nasledujicim charakteristikam:

- Stupen konzistence S4 (smés velmi mékka) nebo S3 (smés
mékka) méreno metodou sednuti kuzele - ABRAMS. Diky
tomu se beton snadnéji dostane i do hiife dostupnych mist;

- Maximalni velikost zrna kameniva (Dmax) = 15 mm; Diky
tomu se beton snadnéji dostane i do hiife dostupnych mist;

- Vodotésnost; k jejimu dosazeni je tfeba pouZit nizky pomér
voda/cement (doporucujeme 0,4/0,5), adekvatni davku
cementu (300 - 400 kg/m3) a nasledné zajistit disledné
vyzrani betonu.

e Pokud je misto instalace pobliZ agresivniho prostredi (pfimorské
oblasti, velmi chladné oblasti, kyselé prostfedi, atd.), pfipravte
betonovou smés odolnou vici agresivnim latkam (pro navrh
a pripravu vhodné betonové smési kontaktujte pfislusného
specialistu).

Trida zatizeni (EN 1433) A15 B125

napojeni
odtokovou
~ vpusti

.

=" napojeni
/ .

- vodorovnym

odtokem

B)

~
J

napojeni
svislym
* odtokem

" ¥ C)
- J

C250 D400 E600 FO900

Odpovidajici zatizeni (v kN) 15 125
Minimalni vyska (S) betonového loZze (mm) 100 100

250 400 600 900
150 200 200 250

Minimalni tloustka (E) obetonavky (mm) 100 100
Trida pevnosti betonu (EN 206) C12/15 C20/25

150 200 200 250
C25/30 (C25/30* C30/37 (C35/45

Trida pevnosti betonu (EN 206-1) C20/25 (C25/30
vystaveného pusobeni mrazu a rozmrazovani XF4 XF4

* Je-li instalace ve vozovce s vysokym dopravnim zatizenim (zejména kamiony),
doporucujeme pouZiti betonu tridy C30/37.
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C30/37 C30/37 C35/45 C40/50
XF4 XF4 XF4 XF4
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Instalace STORA-DRAIN Self

Instalace STORA-DRAIN Parking/Top

Dlazba
(A15-B125)
Posledni dlazebni kostka u Zlabu
musf byt uloZena do betonu.
[
1.Dlazha
— 2.Podkladni vrstva dlazby
_— 3.Nosna vrstva
2 = = 4 Nosné podkladni vrstva
- 4 & 5.Betonové loZe Zlabu
g .
Beton
(A15-B125)
Minimélni vzdalenost dilatadni ) j__Pojezdovy beton

spary od Zlabu =1 m

2.Nosna vrstva

3.Nosna podkladni vrstva
4.Betonové loZe Zlabu
5.Dilatacni spara

Asfalt
(A15-B125)
1 1.Vrchni vrstva asfaltu (min. 3 cm)
2.Spojovaci vrstva (min. 8 cm)
5 S . 3.Nosna vrstva (min. 10 cm)
'%E. : \ 4. Nosna podkladni vrstva (min. 40 cm)
) 4" | 5.Betonové loZe Zlabu
5

Dlazba

(A15-B125-C250)
Posledni dlazebni kostka u Zlabu
musf byt uloZena do betonu.

1.Dlazba

2.Podkladni vrstva dlazby
3.Nosna vrstva

4.Nosna podkladni vrstva
5.Betonové loZe Zlabu

Beton
(A15-B125-C250)

) 1.Pojezdovy beton
2.Nosna vrstva

3.Nosna podkladni vrstva
4.Betonové loZe Zlabu
5.Dilataéni sprara

Minimalni vzdélenost dilatacni
spary od Zlabu =1 m

Asfalt
(A15-B125-C250)

1.Vrchni vrstva asfaltu (min. 3 cm)
2.Spojovaci vrstva (min. 8 cm)
3.Nosna vrstva (min. 10 cm)

4.Nosna podkladni vrstva (min. 40 cm)
5.Betonové loze Zlabu
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Instalace STORA-DRAIN Tech/Super

Silniéni beton
(D400-E600-F900)

N

Minimalini vzdalenost dilatagni
spary od Zlabu=1m

1.Silniéni beton

2.Nosna vrstva

3.Nosna podkladni vrstva
4 Betonové loZe Zlabu
5.DilataCni sprara

Asfalt
(Bezna dopravni zatéz)
(D400)

1.Vrchni vrstva asfaltu (min. 4 cm)
2.Spojovaci vrstva (min. 10 cm)
3.Nosna vrstva (min. 15 cm)

4. Nosna podkladni vrstva (min. 50 cm)
5.Betonové loZe Zlabu

Asfalt
(Vysoka dopravni zatéz)
(E600-F900)

1.Vrchni vrstva asfaltu (min. 4 cm)
2.Spojovaci vrstva (min. 10 cm)
3.Nosna vrstva (min. 15 cm)

4.Nosna podkladni vrstva (min. 50 cm)
5.Betonové loZe Zlabu

Upozornéni:
Vrchni vrstva asfaltu mdzZe byt provedena az ke Zlabu v pfipadé nizsiho dopravniho
zatizeni. V pfipadé vySSiho zatizeni musi byt Zlaby kompletné obetonovany.

H Bl STORA-DRAIN TECHNICKY MANUAL

Poznamka:

Pokud budou Zlaby vystaveny
vodorovnym tlakiim (napfiklad

u betonovych pramyslovych
podlah), je nutné vytvorit G4cinné
dilatacni spary ve sméru linie
ZlabU, aby nedoslo k jejich
poskozeni vlivem roztaznosti
betonové podlahy.

Dilata¢ni spary je vhodné umistit
do vzdalenosti 1,0 - 1,5 metru
od hrany Zlabu.

Dilataéni spary je vhodné umistit
také v kolmém sméru k linii Zlaba.
Pfi hledani nejvhodnéjsi reseni
kontaktujte specialistu.

Priklady instalace jsou pouze informativni.
Vykresy nejsou v méritku.



SKLADBA ZLABU

Vyrobkova fada STORA-DRAIN umoznuje 3 rlizné typy skladby ZlabU:

e Bez spadu dna. Je to nejjednodussi zplsob, protoZe vSechny Zlaby jsou
stejné a voda odtéka ve sméru pfirozeného spadu terénu.

e S linearnim spadem dna. Kazdy Zlab méa dno ve spadu 0,5% a jednotlivé
na sebe navazujici prvky jsou oznaceny poradovymi Gisly.

* Se stupnovitym spadem dna. Komletni linie se sklada z nékolika kratSich
¢asti zhotovenych pomoci Zlabl s rovnym dnem. Kazda z téchto ¢asti
ma jinou vysku, ¢imz Ize dosahnout postupného zvétSovani hloubky dna.

ODVODNOVACI OBRUBNIKY

STORA-DRAIN Kerb je dvoudilni odvodnovaci prvek skladajici se z obrubniku
a Zlabu, urceny pro rizné oblasti pouziti: silnice, parkovisté, kruhové objezdy,
primyslové arealy a dalsi mista, které by byly jinak odvodnovany pomoci
uliénich vpusti nebo standardnich odvodnovacich Zlabd s krycimi roSty.

STORA-DRAIN Kerb tfidy zatizeni D400 je dostupny ve 3 rliznych rozmérech.
Diky Siroké nabidce pfislusenstvi je mozné pouzit STORA-DRAIN Kerb
v mnoha rtiznych situacich.
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Instalace STORA-DRAIN Kerb

Faze 1

Vykop potiebny pro uloZeni odvodnovacich obrubnikd musi odpovidat nejen
rozmérim téchto obrubnikd a odtokového potrubi, ale také adekvatni vysSce
betoného loze (S). Konecnou vrstvu zpevnéné plochy je treba presné vymérit
a vytyCit pomoci Snary a kolikd.

V pfipadé, Ze se liniové odvodnéni déla dodatecné na jiz existujici ploSe, vykop
potfebny pro uloZzeni odvodnovacich obrubnik( musi odpovidat nejen rozmérdm
téchto obrubnik( a odtokového potrubi, ale také adekvatni vySce betonového
loZe (S) a tloustce obetonavky (E).

Tyto rozméry jsou uvedeny v tabulce na strané 18. V této fazi také zajistéte,
aby podkladni vrstva vyhovovala planovanému zatiZzeni.

Faze 2

Vybetonujte loZe (S) do poZzadovaného vysky a pripravte potrubi potfebné

pro napojeni odtok(. Trida pevnosti betonu musi byt C25/30 (dle EN206)

a stupen konzistence musi byt S3 nebo S4. V pfipadé ¢astého stfidani
zatézovych a odlehcovacich cykll (pravidelna kamionova doprava, intenzivni
provoz, apod.), bude nutné pouzit tfidu pevnosti betonu C25/30 (dle EN206)
a stupen konzistence S2.

Faze 3

Zacnéte ukladat odvodnovaci obrubniky od mista odtoku, napojte odtoky a
vyskladejte zbytek odvodnovaci linie. Obetonujte stény do maximalni vysky (E),
kterou umoznuje konecna povrchova vrstva. Tu vytvarujte podle pozadavki
vykresU zde popsanych.

Ujistéte se, Ze napojovaci ¢ela odvodnovacich obrubnikd jsou Cista a
neumazana od betonu, zejména maji-li byt nasledné utésnény.

Nejprve jsou ukladany spodni Zlabové dily jeden k druhému pomoci systému
pero-drazka, poté se uloZi horni obrubnikové dily.

Pro zajisténi vodotésnosti spoju doporuéujeme pouZzit tmel vhodny pro danou
aplikaci (pfi vybéru produktu spliujiciho pozadavky na odolnost vigi
odvodnovanému médiu kontaktujte pfislusného specialistu).

Faze 4

Provedte konecnou vrstvu zpevnéné plochy.

Dokoncovani asfaltové vrstvy musi byt velmi pozorné, aby nedoslo k poSkozeni
hornich obrubnikovych dilll b€hem hutnéni. Koneéna vrstva bude 120 mm
pod horni Grovni obrubniku, kvuli zajisténi optimalniho vtoku povrchové vody
skrz vtokové otvory. Po ukonceni instalace musi byt cely systém vycistén

a veskery pisek, Stérk a zbytky asfaltu odstranény. Pfistup do Zlabl je mozny
skrz revizni dily a poklopy odtokovych vpusti umisténé kazdych 25-30 metr(.

POZNAMKA: Po instalaci by méla byt pravidelné provadéna tdrzba systému. Cetnost provadéni
udrzby zavisi na konkrétni situaci (znecisténi sedimenty, mnoZstvi srazek, doprava, atd.)
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4 PRIKLAD 1: ulice mést

Chodnik

120

Skladba vozovky

1. Vrchni vrstva asfaltu (min. 4 cm)

2. Spojovaci vrstva (min. 10 cm)

3. Nosna vrstva (min. 15 cm)

4. Nosna podkladni vrstva (min. 50 cm)
5. Betonové loZe Zlabu-obrubniku

K x>3cm J

/~ PRIKLAD 2: zelené plochy

Travnik

X 155

\

R
QUK XX IIXXKKHRHIAIX
XK XX XXKRKHKKEAAX
XX XU KKXKXIXXRE
SRR

120

Skladba vozovky
il

(KRBRINRXK
QLXK
KRR

1. Vrchni vrstva asfaltu (min. 4 cm)

2. Spojovaci vrstva (min. 10 cm)

3. Nosna vrstva (min. 15 cm)

4. Nosna podkladni vrstva (min. 50 cm)
5. Betonové loze Zlabu-obrubniku

K x>3cm J

/" PRIKLAD 3: pramyslové zény
(téZka doprava)

155
120
Skladba vozovky
[
B E
S

1. Vrchni vrstva asfaltu (min. 4 cm)

2. Spojovaci vrstva (min. 10 cm)

3. Nosna vrstva (min. 15 cm)

4. Nosna podkladni vrstva (min. 50 cm)
5. Betonové loze Zlabu-obrubniku

- v

Vodotésnost je vyzadovana
normou EN1433




Odvodnovaci Zlaby je nutné pravidelné kontrolovat a v pfipadé potfeby vycistit.
Kontroly musi byt provadény v pravidelnych intervalech. Cetnost téchto kontrol
zavisi na konkrétnim misté a zpUsobu pouziti. Podle nasledujich bod{ musi byt

zkontrolovany jednotlivé ¢asti odvodnovaciho systému:

1. Kontrola Sroubového zajisténi rostl. Ztrata rostd muize zpUsobit zranéni
a Skody na Zlabech a prilehlych plochach.

2. Pravidelné odstranéni naplavenin ze zlabU. Diky odnimatelnym rostim
je Cisténi zlabl velmi snadné. Navic je pro tento (el mozné pouZit
systémovy nastroj - lopatku ve tvaru profilu Zlabu, navrZzenou specialné
pro Zlaby svétlé Sitky 100 mm.

3. Pravidelné vyprazdnéni odtokovych vpusti. Je zakadzano pouziti vrouci vody
chemickych Gisticich prostredku

Odtokové vpusti je vhodné instalovat na konec linie ZlabU. Vpusti mohou byt
vybaveny vyjimatelnymi kalovymi koSi z pozinkované nebo nerezové oceli.
Po ukonceni ¢isténi musi byt vSechny rosty znovu fadné zajistény.
Nepfipevnéné rosty mohou zpUsobit Skody prejizdéjicim dopravnim
prostfedkim.
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B3] STORA-DRAIN

Vyroba a distribuce
Polsko

0.P.S.0. Sp. z o.0.

ul. Spétdzielcza 58
58-500 Jelenia Goéra
Tel.: +48 75 649 12 65

E-mail: stora@stora-drain.pl
www.stora-drain.pl

3] STORA-DRAIN

Distribuce
stfedni a vychodni Evropa

STORA, s.r.o.

Zelny trh 1249

686 01 Uherské Hradisté
Tel.: +420 725 570 926

E-mail: stora@stora.cz
www.stora.cz

B3] STORA-DRAIN

Distribuce
zapadni Evropa

IMCOMA S.A.

Zwaarveld 32

9220 Hamme

Tel.: +32 52 49 98 99
E-mail: info@imcoma.com
www.stora-drain.be



