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GRUPA 1 - min. A 15
Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszych i rowerzystów.

GRUPA 2 - min. B125
Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych.

GRUPA 3 - min. C250
Miejsca wzdłuż krawędzi dróg i chodników, które w obszarze mierzonym od ściany krawężnika sięgają max 0,5 m 
na drogę i 0,2 m na chodnik. 

GRUPA 4 - min. D400
Jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich
 rodzajów pojazdów drogowych.

GRUPA 5 - min. E600
Strefy ruchu poddane dużym naciskom od kół np. doki, place portowe, place przeładunkowe lub przemysłowe.

GRUPA 6 - min. F900 
Powierzchnie poddane szczególnie dużym naciskom od kół np. pasy startowe dla samolotów.

W przypadku wpustów wklęsłych miejsce instalacji jest ograniczone do grup 1, 2 i 3. Grupę 4 można wybrać tylko wtedy, gdy pla-
nowana instalacja będzie na terenie parkingu.

Klasę obciążenia włazów i wpustów określa się na podstawie normy w zależności od miejsca ich montażu. Istnieje podział na 6 grup. 
Każda grupa ma swoje minimalne wytyczne określone w normie. Za dobór odpowiedniej grupy odpowiada projektant.

Nasze włazy i wpusty podlegają certyfi kacji zgodnie z normą EN124

• certyfi kacja                   niezależny belgijski organ certyfi kacji istniejący od roku 1991

• certyfi kację                   prowadzi COPRO. Produkty żeliwne podlegają dodatkowym przepisom.

• certyfi kację              prowadzi AFNOR. To oznakowanie produktu oznacza zgodność z normą NF-110, której 

treść dostępna jest na stronie www.marque-nf.com. Laboratorium AFNOR Certifi cation przeprowadza 

regularne badania produktów co daje gwarancję zgodności. 

OBSZARY ZASTOSOWANIA (norma EN124)

Norma Europejska EN124-1 ma zastosowanie do zwieńczeń studzienek włazowych oraz zwieńczeń wpustów ściekowych o wolnym 
prześwicie 1000 mm włącznie, stosowanych do przykrywania wpustów, studzienek włazowych, studzienek inspekcyjnych zain-
stalowanych w obszarze narażonym na ruch pieszy i/lub kołowy. Podano w niej defi nicje, klasyfi kację, ogólne zasady projektowania, 
właściwości użytkowe i metody badania zwieńczeń wpustów ściekowych i zwieńczeń studzienek włazowych zgodnie z: — EN 124-2 
dla zwieńczeń wpustów ściekowych i zwieńczeń studzienek włazowych wykonanych z żeliwa.

Poniższe informacje przedstawiają wybrane charakterystyki normatywne zastosowane w tym katalogu oraz w kartach produktów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze należy wybrać wyższą klasę obciążenia. Większa inwestycja zostanie zrekompenso-
wana przez niezawodną nośność wybranego produktu.

CERTYFIKACJA

NORMA EN124
FONDATEL

FONDATEL
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W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym łatwego poruszania się po terenach 
publicznych szczeliny wybranych wpustów nie przekraczają 20 mm. Oznaczenie - symbol 
wózka inwalidzkiego.

Jakość produktów z naszej odlewni FONDATEL zapewnia wysoką odporność i długą 
żywotność. Dodatkowo nasze żeliwo nadaje się w 100% do recyklingu. Dzięki takim 
właściwościom naszych produktów ograniczamy wpływ na środowisko i dajemy przestrzeń 
naszym klientom na spojrzenie na inwestycje z perspektywy długoterminowej.

• Ceny są ustalane bez gwarancji czasowej i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
• Ogólne warunki handlowe wydane są przez Europejskie Stowarzyszenie Odlewni CAEF.
• Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty.
• Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące efektem opóźnień w dostawach spowodowanych brakiem zapasów. 
• Ciężary, wymiary i rysunki mają charakter orientacyjny.

DOSTĘP BEZ OGRANICZEŃ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
FONDATEL

FONDATEL

FONDATEL

FONDATEL

Mając na celu ciągłe doskonalenie jakości, FONDATEL zobowiązuje 
się do utrzymywania systemu zarządzania jakością zgodnego z 
normą ISO 9001.
Produkty przedstawione w tym katalogu wykonane są z żeliwa 
sferoidalnego EN-GJS-500-7 zgodnie z normą EN1563.

pod kontrolą
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Otwór włazu Kształt włazu Wysokość ramy Klasa 
obciążenia Nazwa Nr strony

800 mm 150 mm D400 VIA 480 nv 7
700 mm 200 mm F900 ARTI 5 J-10 nv 5

E600 ARTI 5 J-10 nv 5
D400 ARTI 5 J-7 nv 7

200/330 mm D400 ATLASS 700R nv 7
100 mm D400 VIA 4 L nv 8
65 mm C250 Type 3 L nv 13
200 mm F900 ARTI 7 J-10 nv 5

ARTI 9 J-10 nv 5
E600 ARTI 7 J-10 nv 5

ARTI 9 J-10 nv 5
D400 ARTI 7 J-7 nv 7

ARTI 9 J-7 nv 7
200/330 mm D400 ATLASS 700C nv 7

125 mm D400 VIA 8.125 L nv 8
100 mm D400 VIA 6 L nv 8
60 mm C250 TYPE 2 L nv 13
200 mm D400 BIMATIC 1 10

BIMATIC 7 10
100 mm D400 BIMATIC 6 10

680 mm 230 mm F900 T3 5
600 mm 150 mm E600 ARTI 850 R 150/60 6

100 mm F900 ARTI 850 R 80 6
E600 ARTI 850 R 60 6

USI 850 J 6
D400 VIA PLUS R 8

ULTIMAX R 8
OPTIMA R 9

USI 850 9
ARTI 850 R 8

OMEGA 9
ARENA R 9

CITY R 9
C250 PAR 850 R 13

100 mm F900 ARTI 850 C 80 6
E600 ARTI 850 C 60 6
D400 CITY C 9

100 mm D400 CH4N 10
590 mm 90 mm 400kN VENA 10

PRZEGLĄD WYBRANYCH WŁAZÓW W KLASACH F900, E600, D400 I C250

FONDATEL

DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ WŁAZY KWADRATOWE 
ORAZ WPUSTY OKRĄGŁE I KWADRATOWE W RÓŻNYCH KLASACH OBCIĄŻENIOWYCH 
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FONDATEL

WŁAZY DROGOWE

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

•
• Precyzyjnie, maszynowo 
wykończona powierzchnia 
styku pokrywy i ramy

•Typ włazu specjalnie opraco-
wany do stref powodziowych

T3 259906 1100 680 760 230 50 300 3

RUCH INTENSYWNYF900

FONDATEL

WŁAZY DROGOWE

•                 PTV880-1 
Grubość ramy 10 mm

•Zawias
•Uszczelka EPDM na maszyno-
wo wykończonej powierzchni 
styku pokrywy i ramy

•Blokada bezpieczeństwa
•Opcjonalnie: - zamknięcie
                    - logo
                    - wentylacja

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

ARTI 5 J-10 
F900 nv 205905 898 700 756 200 52 186 7

ARTI 5 J-10 
E600 nv 205605 898 700 756 200 52 166 7

•                 PTV880-1 
Grubość ramy 10 mm

•Zawias
•Uszczelka EPDM na maszyno-
wo wykończonej powierzchni 
styku pokrywy i ramy

•Blokada bezpieczeństwa
•Opcjonalnie: - zamknięcie
                    - logo
                    - wentylacja

ARTI 7 J-10  
F900 nv 207905 900 700 756 200 52 198,5 7

ARTI 7 J-10  
E600 nv 207605 900 700 756 200 52 178,5 7

•                 PTV880-1 
Grubość ramy 10 mm

•Zawias
•Uszczelka EPDM na maszyno-
wo wykończonej powierzchni 
styku pokrywy i ramy

•Blokada bezpieczeństwa
•Opcjonalnie: - zamknięcie
                    - logo
                    - wentylacja

ARTI 9 J-10 
F900 nv 209905 900 700 756 200 52 221 7

ARTI 9 J-10  
E600 nv 209605 900 700 756 200 52 201 7

RUCH 
INTENSYWNYF900-E600
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•
•Zawias
•Uszczelka EPDM na 
maszynowo wykończonej 
powierzchni styku pokrywy 
i ramy

•Blokada bezpieczeństwa
•Opcjonalnie:- zamknięcie
                   - logo
                   - wentylacja

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

ARTI 850 R 60 847000 850 600 650 100 50 102 10

•
•Zawias
•Uszczelka EPDM na 
maszynowo wykończonej 
powierzchni styku pokrywy 
i ramy

•Blokada bezpieczeństwa
•Opcjonalnie:- zamknięcie
                   - logo
                   - wentylacja

ARTI 850 C 60 847020 850 600 650 100 50 107 10

•
•Zawias
•Uszczelka EPDM na 
maszynowo wykończonej 
powierzchni styku pokrywy 
i ramy

•Blokada bezpieczeństwa
•Opcjonalnie:- zamknięcie
                   - logo
                   - wentylacja

ARTI 850 R 
150/60 847050 850 600 650 150 50 122 7

•Dwupunktowy system za-
mykania

Opcjonalnie: 
ZAMKNIĘCIE 1

•
•Uszczelka EPDM na 
maszynowo wykończonej 
powierzchni styku pokrywy 
i ramy

•Właz bez zawiasu

USI 850 J 844030 850 600 650 100 50 100 9

USI 850 JW
konstrukcja 

wodoszczelna
844034 850 600 650 100 50 100 9

FONDATEL

WŁAZY DROGOWE

•
•Zawias
•Uszczelka EPDM na maszyno-
wo wykończonej powierzchni 
styku pokrywy i ramy

•Blokada bezpieczeństwa
•Opcjonalnie:- zamknięcie
                   - logo
                   - wentylacja

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar Opakowanie

A O C H e kg

ARTI 850 R80 847002 850 600 650 100 50 120 10

•
•Zawias
•Uszczelka EPDM na maszyno-
wo wykończonej powierzchni 
styku pokrywy i ramy

•Blokada bezpieczeństwa
•Opcjonalnie: - zamknięcie
                    - logo
                    - wentylacja

ARTI 850 C80 847022 850 600 650 100 50 128 10

RUCH INTENSYWNYF900

FONDATEL

WŁAZY DROGOWE RUCH 
INTENSYWNYE600
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ŻELIWNE WŁAZY I WPUSTY

•                 PTV880-1 
Grubość ramy 7 mm

•Zawias
•Uszczelka EPDM
•Opcjonalnie:
- wodoszczelność
- logo
- wentylacja
- zamknięcie

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

ARTI 5J-7 nv 
D400 215002 898 700 756 200 52 126 7

•                 PTV880-1 
Grubość ramy 7 mm

•Zawias
•Uszczelka EPDM
•Opcjonalnie:
- wodoszczelność
- logo
- wentylacja
- zamknięcie

ARTI 7J-7 nv 
D400 217002 900 700 756 200 52 137 7

•                 PTV880-1 
Grubość ramy 7 mm

•Zawias
•Uszczelka EPDM
•Rama przystosowana do 
układania kostki brukowej

•Opcjonalnie:
-wodoszczelność
- logo
- wentylacja
- zamknięcie

ARTI 9J-7 nv 
D400 219002 900 700 756 200 52 161 7

•                PTV880-1 
Grubość ramy 7mm

•Zawias
•Rama samopoziomująca o 
wysokości 200/330 mm

•Blokada bezpieczeństwa

ATLASS 700R
D400 nv 215552 1000 700 758 200/

330 50 207

ATLASS 700C
D400 nv 217552 1000 700 758 200/

330 50 218

FONDATEL

WŁAZY DROGOWE

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O H e kg

•
•Podwójny zawias
•Opcjonalnie: 
- logo
- wentylacja
- ruszt bezpieczeństwa

Via 480 nv D400
z siłownikami 

gazowymi
2548405 1023 800 150 45 132

Via 480 nv D400
bez siłowników 

gazowych
254840 1023 800 150 45 128

RUCH INTENSYWNYD400

FONDATEL

WŁAZY DROGOWE RUCH INTENSYWNYD400
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FONDATEL

WŁAZY DROGOWE

•
• Zawias
•Uszczelka elastomerowa na 
powierzchni styku pokrywy i ramy

•Opcjonalnie:- wentylacja
                   - logo

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H kg

VIA 4 L
D400 NV 254002 900 700 758 100 104 10

•
•Zawias
•Uszczelka elastomerowa na 
powierzchni styku pokrywy i ramy

•Opcjonalnie:- wentylacja
                   - logo

VIA 6 L
D400 NV 256002 900 700 758 100 112 10

•
• Zawias
•Uszczelka elastomerowa na 
powierzchni styku pokrywy i ramy

•Rama przystosowana do układania 
kostki brukowej.

•Opcjonalnie:- wentylacja
                   - logo

VIA 8.125 L
D400 NV 258002 900 700 758 125 124 10

RUCH INTENSYWNYD400

•
•             
•Zawias
•Uszczelka EPDM na maszynowo 
wykończonej powierzchni styku 
pokrywy i ramy

•Blokada bezpieczeństwa
•Opcjonalnie:
- zamknięcie
- logo
- wentylacja

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

ARTI 850 R 
D400 847040 850 600 650 100 50 95 10

ARTI 850 C 
D400 847044 850 600 650 100 50 102 10

•
•Zawias
•Uszczelka elastomerowa na 
powierzchni styku pokrywy i ramy

•Blokada bezpieczeństwa
VIA plus R 844150 850 600 659 100 50 85 10

•
•Zawias
•Uszczelka PE na powierzchni 
styku pokrywy i ramy

•Zamknięcie przy pomocy 
zatrzasków

•Opcjonalnie: logo

Ultimax R 844140 850 600 645 100 27 66 10

FONDATEL

WŁAZY DROGOWE RUCH INTENSYWNYD400
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ŻELIWNE WŁAZY I WPUSTY

FONDATEL

WŁAZY DROGOWE

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

•
•Zawias
•Uszczelka elastomerowa na 
powierzchni styku pokrywy i 
ramy

•Zamknięcie przy pomocy 
zatrzasków

•Opcjonalnie: logo

Optima R 844190 845 600 650 100 27 65 10

•
•Zawias
•Uszczelka PE na po-
wierzchni styku pokrywy i ramy

•Zamknięcie przy pomocy 
zatrzasków

•Opcjonalnie: logo

ARENA R 844170 850 600 645 100 27 57 10

•
•Zawias
•Uszczelka PE na powierzchni 
styku pokrywy i ramy

•Zamknięcie przy pomocy rygla 
i śruby

CITY R 844060 850 600 645 100 56 10

CITY C 844069 850 600 645 100 60 10

RUCH ŚREDNID400
C

O
P

R
O

844063

D400

FL
-G

S

EN124-2

•                 PTV880-5
•Zawias
•Uszczelka EPDM na 
maszynowo wykończonej 
powierzchni styku pokrywy i 
ramy

•Blokada bezpieczeństwa
•Opcjonalnie:- zamknięcie
                   - logo
                   - wentylacja

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

ARTI 560 R 
D400 847045 849 600 650 200 50 107 7

•
•Zawias
•Uszczelka elastomerowa na 
powierzchni styku pokrywy i 
ramy

•Opcjonalnie:
- logo
- blokada bezpieczeństwa

OMEGA 844160 850 600 659 100 50 85 10

•
•Właz bez zawiasu
•Maszynowo wykończona 
powierzchnia styku pokrywy i 
ramy

USI 850 844020 850 600 650 100 50 92 9

FONDATEL

WŁAZY DROGOWE RUCH INTENSYWNYD400
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•                 PTV800
•Właz dwudzielny z zawiasem w 
betonowej ramie

•Trzypunktowe podparcie 
pokrywy w ramie

•Opcjonalnie: logo

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H kg

BIMATIC 1 
H200 201105 900 700 200 350 5

•                 PTV800
•Właz dwudzielny z zawiasem w 
żeliwnej ramie

•Trzypunktowe podparcie 
pokrywy w ramie

•Opcjonalnie: logo

BIMATIC 7 201705 900 700 200 162 5

•
•Właz dwudzielny z zawiasem w 
żeliwnej ramie

•Trzypunktowe podparcie 
pokrywy w ramie

•Opcjonalnie: logo

BIMATIC 6 251605 900 700 100 150 10

FONDATEL

DWUDZIELNE WŁAZY DROGOWE D400

•
•Właz dwudzielny trójkątny z 
zawiasem

•Trzypunktowe podparcie 
pokrywy w ramie

•Kwadratowa rama o wysokości 
100 mm

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H kg

CH4 N 80.60 259605 800 600 650 100 92 10

FONDATEL

DWUDZIELNE WŁAZY DROGOWE D400

FONDATEL

WŁAZY PRZYŁĄCZENIOWE 

•
•Zawias
•Maszynowo wykończona 
powierzchnia styku pokrywy i 
ramy

•Kwadratowa rama o wysokości 
75 mm

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

UC 60 844960 600 420 475 75 50 45,5 12

D400 RUCH ŚREDNI

FONDATEL

WŁAZY DROGOWE

•Zawias
•Opcjonalnie: zamknięcie

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

Vena 844080 700 590 625 90 17 43 10

RUCH MAŁY400KN

RUCH INTENSYWNY

RUCH ŚREDNI
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ŻELIWNE WŁAZY I WPUSTY

A x B
C X D

O X P

H

FONDATEL

WŁAZY DROGOWE DWUDZIELNE

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H kg

CH4b 500x1100 259595 610x
1169

557x
1129

460x
1059 170 167 1

CH4b 600x1300 259695 710x
1369

667x
1329

560x
1259 170 258 1

•             
•Powierzchnia antypoślizgowa
•Czteropunktowe zamknięcie każdego 
włazu

•Wyjmowany wspornik

CH4b 700x1500 259795 810x
1593

769x
1553

660x
1483 170 317 1

CH4b 800x1700 259895 910x
1779

862x
1739

760x
1669 170 407 1

CH4b 900x1900 259995 1010x
1987

966x
1947

860x
1877 170 432 1

CH4b 1000x2100 259195 1110x
2173

1059x
2133

960x
2063 170 625 1

Większe, modułowe włazy (np. włazy 1x5 lub 2x3) dostępne są na zamówienie.

D400

FONDATEL

WŁAZY DROGOWE

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie

•             *
•Powierzchnia 
antypoślizgowa

•Czteropunktowe 
zamknięcie

A O C H e kg

CH4 83.70 D 259705 830 700 755 100 50 143 10

CH4 93.80 D 259805 930 800 855 100 50 206 7

CH4 104.90 D 259905 1040 900 960 100 50 243 5

CH4 114.100 D 259105 1140 1000 1055 100 50 322 4

CH4 135.120 D 40T 259125 1350 1200 1255 100 50 528 1

     Jeżeli wymiar otworu włazu ma >1000 mm, wówczas certyfi kacja przez COPRO odbywa się zgodnie z normą NBN B53-101 

D400
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Nazwa Rozmiar (mm)
A x B O x P H 

400 - 2x2 960x960 870x870 210
500 - 2x2 1160x1160 1070x1070 210
600 - 2x2 1360x1360 1270x1270 210
700 - 2x2 1580x1580 1480x1480 210
800 - 2x2 1766x1766 1673x1673 210
900 - 2x2 1974x1974 1877x1877 210
1000 - 2x2 2160x2160 2070x2070 210
400 - 2x3 960x1425 870x1342 210
500 - 2x3 1160x1725 1070x1642 210
600 - 2x3 1360x2025 1270x1942 210
700 - 2x3 1580x2355 1480x2262 210
800 - 2x3 1766x2634 1673x2550 210
900 - 2x3 1974x2946 1877x2860 210
1000 - 2x3 2160x3225 2070x3142 210
400 - 2x4 960x1895 870x1813 210
500 - 2x4 1160x2295 1070x2213 210
600 - 2x4 1360x2695 1270x2613 210
700 - 2x4 1580x3135 1480x3043 210
800 - 2x4 1766x3507 1673x3425 210
900 - 2x4 1974x3923 1877x3840 210
1000 - 2x4 2160x4295 2070x4213 210
400 - 2x5 960x2365 870x2284 210
500 - 2x5 1160x2865 1070x2789 210
600 - 2x5 1360x3365 1270x3284 210
700 - 2x5 1580x3915 1480x3824 210
800 - 2x5 1766x4380 1673x4300 210
900 - 2x5 1974x4900 1877x4820 210
1000 - 2x5 2160x5365 2070x5284 210
400 - 2x6 960x2835 870x2755 210
500 - 2x6 1160x3435 1070x3355 210
600 - 2x6 1360x4035 1270x3955 210
700 - 2x6 1580x4695 1480x4605 210
800 - 2x6 1766x5253 1673x5175 210
900 - 2x6 1974x5877 1877x5800 210
1000 - 2x6 2160x6435 2070x6355 210

Nazwa
Rozmiar (mm)

A x B O x P H 
400 - 3x3 1425x1425 1342x1342 210
500 - 3x3 1725x1725 1642x1642 210
600 - 3x3 2025x2025 1942x1942 210
700 - 3x3 2355x2355 2262x2262 210
800 - 3x3 2634x2634 2550x2550 210
900 - 3x3 2946x2946 2860x2860 210
1000 - 3x3 3225x3225 3142x3142 210
400 - 3x4 1425x1895 1342x1813 210
500 - 3x4 1725x2295 1642x2213 210
600 - 3x4 2025x2695 1942x2613 210
700 - 3x4 2355x3135 2262x3043 210
800 - 3x4 2634x3507 2550x3425 210
900 - 3x4 2946x3923 2860x3840 210
1000 - 3x4 3225x4295 3142x4213 210
400 - 3x5 1425x2365 1342x2284 210
500 - 3x5 1725x2865 1642x2789 210
600 - 3x5 2025x3365 1942x3284 210
700 - 3x5 2355x3915 2262x3824 210
800 - 3x5 2634x4380 2550x4300 210
900 - 3x5 2946x4900 2860x4820 210
1000 - 3x5 3225x5365 3142x5284 210
400 - 3x6 1425x2835 1342x2755 210
500 - 3x6 1725x3435 1642x3355 210
600 - 3x6 2025x4035 1942x3955 210
700 - 3x6 2355x4695 2262x4605 210
800 - 3x6 2634x5253 2550x5175 210
900 - 3x6 2946x5877 2860x5800 210
1000 - 3x6 3225x6435 3142x6355 210

Nazwa
Rozmiar (mm)

A x B O x P H 
400 - 4x4 1895x1895 1813x1813 210
500 - 4x4 2295x2295 2213x2213 210
600 - 4x4 2695x2695 2613x2613 210
700 - 4x4 3135x3135 3043x3043 210
800 - 4x4 3507x3507 3425x3425 210
900 - 4x4 3923x3923 3840x3840 210
1000 - 4x4 4295x4295 4213x4213 210
400 - 5x4 1895x2365 1813x2284 210
500 - 5x4 2295x2865 2213x2789 210
600 - 5x4 2695x3365 2613x3284 210
700 - 5x4 3135x3915 3034x3824 210
800 - 5x4 3507x4380 3425x4300 210
900 - 5x4 3923x4900 3840x4820 210
1000 - 5x4 4295x5365 4213x5284 210

Nazwa
Rozmiar (mm)

A x B O x P H 
400 - 6x4 1895x2835 1813x2755 210
500 - 6x4 2295x3435 2213x3355 210
600 - 6x4 2695x4035 2613x3955 210
700 - 6x4 3135x4695 3043x4605 210
800 - 6x4 3507x5253 3425x5175 210
900 - 6x4 3923x5877 3840x5800 210
1000 - 6x4 4295x6435 4213x6355 210

A x B
O x P

Ceny włazów modułowych wielkogabarytowych CH4M dostępne są na zapytanie.

FONDATEL

MODUŁOWE WŁAZY DROGOWE
WIELKOGABARYTOWE CH4M D400
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ŻELIWNE WŁAZY I WPUSTY

WŁAZY PARKINGOWE

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

• 
•Właz bez zawiasu
•Zabezpieczenie przeciw 
obracaniu włazu w pokrywie

•Wodoszczelne otwory w 
pokrywie

•Uszczelka PE na styku pokrywy 
i ramy

PAR 850 R 844200 850 600 650 75 27 55 12

•
•Właz bez zawiasu
•Uszczelnienie

Type 3 L nv 900 700 760 65 50 100 1

•
•Właz bez zawiasu
•Uszczelnienie

Type 2 L nv 252005 900 700 760 60 50 118 1

C250
FONDATEL

WŁAZY CHODNIKOWE

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

NDL 30 844630 300 175 195 18 10 6,9 24/48/96

NDL 40 844640 400 247 268 20 10 11 24/48/96

• 
•Kwadratowa rama z okrągłym 
włazem

•Bez uszczelnienia

NDL 50 844650 500 350 375 30 20 16 20/40

NDL 60 844660 600 423 448 30 22 25 20/40

NDL 70 844670 700 496 520 35 22 42 15

NDL 80 844680 800 610 632 35 27 58 10

•
•Okrągły właz i rama
•Przeciwzapachowe korytko

NDR 30 305 225 280 30 7,7 48/96

NDR 40 425 335 400 30 13,5 48/96

•
•Bez uszczelnienia

RH 65 844665 650 550 580 42 30 29 20

RH 80 844685 800 610 632 34 27 36 15

B125
FONDATEL



14

Ø C
e

H

A

Ø O

WŁAZY PRZYŁĄCZENIOWE

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

•
•                PTV880-7
•Zawias
•Przeciwzapachowe korytko
•Rama samopoziomująca
•Połączenie ze studnią przy po-
mocy elastomerowej uszczelki

•Opcjonalnie: logo

CONNECTO T250 R
(do studni Ø250) 74254105 336 181 231 155 12 24/45

CONNECTO T315 R
(do studni Ø315) 74314105 380 225 272 155 15 24/45

CONNECTO T400 R
(do studni Ø400) 74404105 460 305 354 155 21 20

•
•                PTV880-7
•Zawias
•Przeciwzapachowe korytko
•Rama samopoziomująca
•Połączenie ze studnią przy po-
mocy elastomerowej uszczelki

•Opcjonalnie: logo

CONNECTO T250 C
(do studni Ø250) 74253105 318 181 231 155 12 24/45

CONNECTO T315 C
(do studni Ø 315) 74313105 360 225 275 155 16 24/45

CONNECTO T400 C
(do studni Ø400) 74403105 449 305 354 155 22 20

•
•                PTV880-7
•Zawias
•Przeciwzapachowe korytko
•Instalacja ramy na studnię

CONNECTO L315
 (do studni Ø250 i Ø315) 74315105 420 225 272 100 19 48

•
•                PTV880-7
•Zawias
•Korytko uszczelniające
•Rama samopoziomująca
•Opcjonalnie: logo

CONNECTO 315 PLUS R
(do studni Ø 250  i Ø315) 74317105 528 305 413 160/

243 49 20

•
•Zawias
•Korytko uszczelniające
•Rama wsuwana do studni

NDLV 160
(do studni Ø160) 844690 295 145 190 90 25 9 20

C250
FONDATEL
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WŁAZY PRZYŁĄCZENIOWE

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie

•
•Kwadratowa podstawa 
ramy

•Przeciwzapachowe 
korytko

A O C H e kg

GE 3618 871010 360 188 238 200 27 25 36

•Okrągła podstawa ramy
•Do studni Ø 315 GE 3522 871030 Ø480 Ø292 Ø328 218 15 36 20

C250

WŁAZY PRZYŁĄCZENIOWE

•
•Zawias
•Zamknięcie
•Przeciwzapachowe 
korytko

•Połączenie ze studnią 
przy pomocy elasto-
merowej uszczelki

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O H e zg

NDV 50 844850 506 305 182 35 47,5

Opcjonalnie: 
klucz 200100

B125

FONDATEL

FONDATEL

FONDATEL

WŁAZY DROGOWE

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H kg

HYL40 845440 465 300 380x400 100 37 10/20

HYL 50 845450 565 400 480x500 100 53 10/20

•
•Korytko 
przeciwzapachowe

•Zawiasowy system 
otwierania

HYL 60 845460 665 500 580x600 100 68 5/10

HYL 70 845470 765 597 677x697 100 85 5

Opcjonalnie: 
zamknięcie HYLXX55

Opcjonalnie: 
klucz 200100

D400

C

O
A

e
H
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WŁAZY PARKINGOWE

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H kg

•
•
•Korytko 
przeciwzapachowe

•Zawiasowy system 
otwierania

HYC 40 845240 414x434 296x305 377x397 51 23 20/40

HYC 50 845250 514x534 396x405 477x497 51 33 20

HYC 60 845260 612x632 496x505 577x597 51 44 10

HYC 70 845270 712x732 596x605 677x697 51 60 5/10

HYC 80 845280 812x832 696x705 777x797 51 72 5/10

C250
FONDATEL

WŁAZY CHODNIKOWE

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H kg

HY 30 845130 306 204x223 279 35 8,8 24/48/96

HY 35 845135 356 252x271 329 35 11 24/48/96

•
•
•Korytko 
przeciwzapachowe

•Zawiasowy system 
otwierania

HY 40 845140 406 302x321 379 35 13,5 24/48/96

HY 45 845145 456 352x371 429 35 17 28/56

HY 50 845150 506 405x429 479 35 20 20/40

HY 60 845160 606 484x517 579 40 35 10/15/30

HY 70 845170 711 586x622 679 41 48 5/10

HY 80 845180 807 675x712 779 45 66 5/10

HY 90 845190 907 772x812 879 45 92 5/10

HY 100 8451100 1007 872x912 979 45 125,5 1/5

•
•Korytko 
przeciwzapachowe

•Zawiasowy system 
otwierania

•Zamykany

HYV 40 84514055 406 302x321 379 35 14 1/24

B125

FONDATEL
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ŻELIWNE WŁAZY I WPUSTY

WŁAZY CHODNIKOWE

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H kg

•
•Korytko 
przeciwzapachowe

ND 25 844525 250 184 235 31 6 1/45/90

•
•Korytko 
przeciwzapachowe

NDR 30 844730 305 225 280 30 7,7 48/96

NDR 40 844740 425 335 400 30 13,5 48/96

•Korytko 
przeciwzapachowe NDR 390 844735 8,7

B125

FONDATEL

FONDATEL

WŁAZY DROGOWE

•
•Do wypełnienia betonem
•Do wypełnienia kostką o 
wysokości 75 mm

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H kg

PAVEX 50 845455 564 398 480 100 53

D400
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FONDATEL

WPUSTY DROGOWE D400 RUCH INTENSYWNY

•
•Zawias
•Uszczelka EPDM na maszynowo 
wykończonej powierzchni styku 
pokrywy i ramy

•Okrągła rama o wysokości 
100mm

•Opcjonalnie: blokada 
bezpieczeństwa

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

ARTI GR 850 R 847100 850 600 650 100 50 93 10

ARTI GR 850 C 847109 850 600 650 100 50 101 10

• 
•Zawias
• Uszczelka elastomerowa na 
maszynowo wykończonej 
powierzchni styku pokrywy i 
ramy

VIA PLUS GR 844157 850 600 658 100 87,4 10

•
•Zawias
•Uszczelka elastomerowa na 
maszynowo wykończonej 
powierzchni styku pokrywy i 
ramy

•Okrągła rama o wysokości 
100mm

VIA GR 4L 254900 895 700 758 100 101 10

•
•Zawias
•Uszczelka elastomerowa na 
maszynowo wykończonej 
powierzchni styku pokrywy i ramy

•Kwadratowa rama o wysokości 
100 mm

VIA GR 6L 256900 900 700 758 100 113 10

•
•Zawias
•Uszczelka elastomerowa na 
maszynowo wykończonej 
powierzchni styku pokrywy i ramy

•Kwadratowa rama o wysokości 
125 mm

•Rama przystosowana do układania 
kostki brukowej

VIA GR 8L 258900 900 700 758 125 124 10

FONDATEL

WPUSTY DROGOWE D400

•
•Zawias
•Uszczelka PE na maszynowo 
wykończonej powierzchni styku 
pokrywy i ramy

•Automatyczne zamknięcie za 
pomocą dwóch elastycznych 
zatrzasków

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

OPTIMA GR 844195 845 600 650 100 27 65 10

RUCH ŚREDNI
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WPUSTY PARKINGOWE

•
•Uszczelka PE na 
maszynowo wykończonej 
powierzchni styku 
pokrywy i ramy

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

PARG R 844225 850 600 650 75 27 53 12

C250
FONDATEL

WPUSTY PRZYŁĄCZENIOWE C250
FONDATEL

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H kg

•
•                PTV880-7
•Zawias
•Samopoziomująca rama
•Opcjonalnie: logo

CONNECTO 315 R PLUS GR
(do studni Ø 250 i Ø 315) 74317205 528 305 413 160/

243 49 20

•
•                 PTV880-7
•Zawias
•Samopoziomująca rama
•Połączenie ze studnią za 
pomocą elastomerowej 
uszczelki

•Opcjonalnie: logo

CONNECTO T250 R GR
(do studni Ø 250) 74254205 336 181 231 155 11 24/45

CONNECTO T315 R GR
(do studni Ø 315) 74314205 380 225 272 155 14 24/45

CONNECTO T400 R GR
(do studni Ø 400) 74403205 449 305 354 155 21 20

• 
•                PTV880-7
•Zawias
•Samopoziomująca rama
•Połączenie ze studnią za 
pomocą elastomerowej 
uszczelki

•Opcjonalnie: logo

CONNECTO T250 C GR
(do studni Ø 250) 74253205 318 181 231 155 12 24/45

CONNECTO T315 C GR
(do studni Ø 315) 74313205 360 225 272 155 16 24/45

CONNECTO T400 C GR
(do studni Ø 400) 74403205 449 305 354 155 21 20

•
•                PTV880-7
•Zawias
•Instalacja ramy na studnię

CONNECTO L315 C GR 
(do studni Ø 250 i Ø 315) 74315205 420 225 272 100 19 48
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Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

ELITA PL 40 846340 415 300 350 42 32 21,5 10/40

ELITA PL 50 846350 515 400 450 42 32 32 10

•
• 
•Zamknięcie przy pomocy 
elastycznych zatrzasków

ELITA PL 60 846360 615 500 550 42 32 44 10

ELITA PL 70 846370 715 600 650 42 32 60 5/10

ELITA PL 80 846380 815 700 750 42 32 95 5

ELITA CO 40 846440 415 300 350 62 32 22 20/40

ELITA CO 50 846450 515 400 450 68 32 35 10

•
•
•Zamknięcie przy pomocy 
elastycznych zatrzasków

ELITA CO 60 846460 615 500 550 73 32 45 10

ELITA CO 70 846470 715 600 650 77 32 66 5/10

ELITA CO 80 846480 815 700 750 82 32 86 5

WPUSTY PARKINGOWE C250
FONDATEL

FONDATEL

WPUSTY DROGOWE D400 RUCH INTENSYWNY

•
•Zawias
•Zamknięcie przy pomocy 
elastycznych zatrzasków

•Otwieranie max do 110°
•Opcjonalnie: 
zabezpieczenie 
przeciwkradzieżowe

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

DELITA PL 40 847740 420 300 325 100 50 31 10

DELITA PL 50 847750 520 400 425 100 50 48 10

DELITA PL 60 847760 620 500 525 100 50 65 10

DELITA PL 70 847770 720 600 624 100 50 92 5

DELITA PL 80 847780 820 700 723 100 50 110 5

DELITA CO 40 847840 420 300 321 100 50 31 10

•
•Zawias
•Zamknięcie przy pomocy 
elastycznych zatrzasków

•Otwieranie max do 110°
•Opcjonalnie: 
zabezpieczenie 
przeciwkradzieżowe

DELITA CO 50 847850 520 400 421 100 50 47 10

DELITA CO 60 847860 620 500 524 100 50 57 10

DELITA CO 70 847870 720 600 621 100 50 88 5

DELITA CO 80 847880 820 700 721 100 50 105 5
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ŻELIWNE WŁAZY I WPUSTY www.stora.cz/pl

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

SFG 30 846530 325x365 250 300 39 27 13 10/60

SFG 40 846540 420x463 350 400 39 27 21 10/40

•     
•Płaskie 
kwadratowe 
wpusty  

SFG 50 846550 525x570 450 500 39 27 35 10

SFG 60 846560 625x665 550 600 39 27 52 10

SFG 70 846570 725x770 640 700 43 27 78 5/10

SFG 80 846580 810x855 740 800 45 27 95 5/10

GAP 30 846130 310 200 240 34 27 8 10/60

GAP 40 846140 414 304 340 34 27 13,5 10/40

GAP 50 846150 510 400 440 33 27 21 10

•     
•Płaskie 
kwadratowe 
wpusty

GAP 60 846160 610 500 540 34 27 30 10

GAP 70 846170 710 600 644 34 27 42 5/10

GAP 80 846180 810 700 744 34 28 55 5/10

SCG 30 846630 320x365 245 300 37 27 13 10/60

SCG 40 846640 425x465 355 400 40 27 20 10/40

•     
•Wklęsłe 
kwadratowe 
wpusty

SCG 50 846650 530x570 455 500 40 27 34 10

SCG 60 846660 630x670 550 600 40 27 53 10

•     
•Wklęsłe 
kwadratowe 
wpusty

GAC 40 846940 405x419 301 346 84 27 15 10/40

GAC 50 846950 492x505 401 446 94 27 22 10

GAC 60 846960 603x619 500 544 106 27 33 10

•
•Prostokątne 
wpusty

CGC 7530 844327 780x330 750x 
250

750x 
300 40 27 33,5 20

•
•Prostokątne 
wpusty

GRC 7530 844329 780x330 750x 
250

750x
300 40 27 38 20

WPUSTY PARKINGOWE C250
FONDATEL

•
•



e

22

Reference Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
Długość Szerokość e kg

•
•Długość: 750 mm
•Opcjonalnie: system 
przyłączeniowy 
EL-CHAIN

RFG 7520 846752 750 200 27 16 20/50

RFG 7525 846725 750 250 27 19,5 20/45

RFG 7530 846753 750 300 27 23 20/30

RFG 7535 846735 750 350 27 25 20/30

RFG 7540 846754 750 400 27 34 20/30

RFG 7550 846755 750 500 27 45 20

RFG 7560 846756 750 600 27 54 10

RFG 7570 846757 750 700 27 65 10

•
•Długość: 750 mm
•Zoptymalizowany 
wlot wody

GR 7530 846731 750 300 27 25 30

•Część połączeniowa 
z nierdzewną śrubą

Opcjonalnie:
EL-CHAIN 846700 1

•Profi l ramy kraty Opcjonalnie:
 LON 75 846750 750 wysokość 

45 27 4

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
Długość Szerokość e kg

•
•Długość: 1000 mm
•Szerokość: 1100 mm

G4 846784 1000 1100 70 210

FONDATEL

KRATY KANAŁOWE D400

Nazwa Nr ref. Rozmiary (mm) Ciężar
Opakowanie

Długość Szerokość e kg

•
•Długość 750 mm
•Opcjonalnie: 
przyłączenie kraty 
przy pomocy 
systemu EL-CHAIN

RFGD 7520 846820 750 200 27 16 20/50

RFGD 7525 846825 750 250 27 19 20/45

RFGD 7530 846830 750 300 27 24,5 20/30

RFGD 7540 846840 750 400 27 33 20

RFGD 7550 846850 750 500 27 51 20

RFGD 7560 846860 750 600 27 58 10

FONDATEL

KRATY KANAŁOWE D400

FONDATEL

KRATY KANAŁOWE C250

RUCH INTENSYWNY

RFGD 7520

RFGD 7540

RFG 7520

RFG 7530

RFG 7540
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ŻELIWNE WŁAZY I WPUSTY www.stora.cz/pl

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

•
•Zawias
•Zamknięcie przy pomocy 
elastycznych zatrzasków

AQUAroute 
200 844245 855x335 660x150 755x200 75 30 35,5 20

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

•
•Zawias
•Zamknięcie przy pomocy 
elastycznych zatrzasków

•Pasują do wpustów 
krawężnikowych AA, AT, 
PA, PT

AQUAVA
wzmocniona 
rama

844345 855
x365

750
x250

753
x300 78 30 55 20

AQUAVA
rama bez 
wzmocnienia

844348 855
x365

750
x250

753
x300 78 30 53 20

AQUAVA
krata 
podstawowa

844350 815
x365

750
x250

753
x300 78 30 53 20

WPUSTY PRZYKRAWĘŻNIKOWE D400 RUCH INTENSYWNY

WPUSTY PRZYKRAWĘŻNIKOWE D400 RUCH ŚREDNI

FONDATEL

FONDATEL

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

•
•Wzmocniona rama 
•Pasują do wpustów 
krawężnikowych AA, AT, 
PA, PT

CGA 7530 844325 780x330 750x250 750x300 40 27 37 20

•
•Wzmocniona rama 
•Zoptymalizowany wlot wody
•Pasują do wpustów 
krawężnikowych AA, AT, 
PA, PT

GRA 7530 844324 780x330 750x250 750x300 40 27 39 20

WPUSTY PRZYKRAWĘŻNIKOWE C250

FONDATEL
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WPUSTY KRAWĘŻNIKOWE C250
FONDATEL

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O C H e kg

•
•Zawias wpustu i włazu
•Zamknięcie przy pomocy elas-
tycznych zatrzasków

•Pasują do studni z 
otworem 600x600 mm

AQUAmax 
wykończenie A 844375 700x

700 600 120 67 10

AQUAmax 
wykończenie T 844370 700x

700 600 200 72 8

•
•Dostosowane do kamiennych i 
betonowych studni Ø 400

•Regulowana rama

Egoutel 
1 pan 844940 580 240 540 180 30 102 6

Egoutel
2 pans 844950 580 240 540 180 30 106 6

Nazwa Nr ref. Rozmiary (mm) Ciężar
Opakowanie

A O C H e kg

•
•Wpust krawężnikowy
•Wykończenie A

AA 844320 800x225 120 17 20

•
•Wpust krawężnikowy
•Wykończenie T

AT 844321 800x225 200 24 20

•
•Wpust krawężnikowy z 
pokrywą

•Wykończenie A
PA 844310 800x830 610 632 120 27 69 10

•
•Wpust krawężnikowy z 
pokrywą

•Wykończenie T
PT 844315 800x830 610 632 200 27 78 8

FONDATEL

WPUSTY KRAWĘŻNIKOWE D400
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ŻELIWNE WŁAZY I WPUSTY www.stora.cz/pl

•
•Zawias
•Płaska krata z żebrami pod 
kątem 45°

•Krata składana w kierunku 
przejazdu

•Pionowy odpływ
•Elastomerowa uszczelka na 
powierzchni styku kraty i ramy

Nazwa
Powierzchnia 

wlotowa Rozmiary (mm) Ciężar
Opakowanie

dm² L l H D kg

101940TP - Ø125 555 190 400 125 57 20

•
•Zawias
•Krata składana  zgodnie z 
kierunkiem przejazdu

•Zamknięcie przy pomocy 
elastycznego zatrzasku

•Odpływ pionowy
•Elastomerowa uszczelka na 
powierzchni styku kraty i ramy

102357TP
żebra poprzeczne

PVC 160
13 665 230 570 160 92 16

102357TP
 żebra pod kątem 45° 

- PVC 160
13 665 230 570 160 92 16

•
•Zawias
•Krata składana zgodnie z 
kierunkiem przejazdu

•Odpływ boczny
•Elastomerowa uszczelka na 
powierzchni styku kraty i ramy

102357LP
żebra poprzeczne - PVC 

160
13 665 230 570 160 99 16

102357LP
żebra pod kątem 45° 

- PVC 160
13 665 230 570 160 99 16

•
•Zawias
•Krata składana zgodnie z 
kierunkiem przejazdu

•Płaska lub wklęsła krata
•Elastomerowa uszczelka na 
powierzchni styku kraty i ramy

103040LP
płaska - żebra 

poprzeczne - PVC
7 750 295 403 160 122 12

103040LP
płaska - żebra pod kątem 

45° - PVC
9,50 750 295 403 160 122 12

103040LI
wklęsła - żebra pod 

kątem 45° - PVC
18 750 295 403 160 121 12

•
•Zawias
•Krata składana zgodnie z 
kierunkiem przejazdu

•Płaska lub wklęsła krata
•Elastomerowa uszczelka na 
powierzchni styku kraty i ramy

103060LP
płaska - żebra 

poprzeczne -PVC
7 750 295 603 160 130 8

103060LP
płaska - żebra pod kątem 

45° - PVC
9,50 750 295 603 160 130 8

103060LI
wklęsła - żebra pod 

kątem 45° - PVC
18 750 295 603 160 126 8

105045LP
płaska - żebra kołowe

PVC 160
26 600 495 454 160 144,5 8

•
•Zawias
•Odpływ boczny
•Elastomerowa uszczelka na 
powierzchni styku kraty i ramy

105045LP
płaska - żebra kołowe - 

kamionka 186
26 600 495 454 186 144,5 8

105045LI
wklęsła - żebra kołowe - 

PVC 160
26 600 495 454 160 141 8

105045LI
wklęsła - żebra kołowe - 

kamionka 186
26 600 495 454 186 141 8

•
•Zawias
•Odpływ czołowy
•Elastomerowa uszczelka na 
powierzchni styku kraty i ramy

•PVC 200

104460EI 
żebra kołowe 7,39 500 440 600 198 126

FONDATEL

WPUSTY KOMPAKTOWE D400

SZEROKOŚĆ 190

SZEROKOŚĆ 230

SZEROKOŚĆ 300 - WYSOKOŚĆ 400

SZEROKOŚĆ 300 - WYSOKOŚĆ 600

SZEROKOŚĆ 500

Inne rozmiary wpustów przykrawężnikowych dostępne są na zapytanie.

SZEROKOŚĆ 440
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Nazwa Nr ref. Liczba 
pokryw

Ułożenie 
pokryw

Rozmiary (mm) Ciężar
Opakowanie

A C O H kg

•Opcjonalnie 
oznakowanie: wg 
wytycznych 
Zamawiającego

•Rama ze stali 
ocynkowanej

L1C 851410XX 1
549

x
687

508
x

640

390
x

528
130 76

L2C 851420XX 2
1321

x
549

1275
x

513

1161
x

390
130 136

L3C 851430XX 3
1541

x
687

1525
x

639

1411
x

528
130 186

•Opcjonalnie 
oznakowanie: wg 
wytycznych 
Zamawiającego

•Rama ze stali 
ocynkowanej

K1C 851450XX 1
910

x
910

894
x

888

750
x

750
130 139

K2C 851460XX 2
1660 

 x
910

1788
x

888

1500
x

750
130 252

K3C 851470XX 3
2410

x
910

2682
x

888

2250
x

750
130 365

•Zestaw kluczy dla 
jednego włazu

verr1

WŁAZY KABLOWE D400
FONDATEL

Nazwa Nr ref. Liczba 
pokryw

Ułożenie 
pokryw

Rozmiary (mm) Ciężar
Opakowanie

C O H kg

•Opcjonalnie 
oznakowanie: 
wg wytycznych 
Zamawiającego

•Rama ze stali 
ocynkowanej

L1T 851210XX 1 647x509 527x389 60 44 5

L2T 851220XX 2 1281x509 1161x389 60 84 5

L3T 851230XX 3 1501x647 1381x527 60 122 5

L4T 85121105 4 1996x647 1876x527 60 160 5

WŁAZY KABLOWE C250
FONDATEL
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Nazwa Nr ref. Liczba 
pokryw

Ułożenie 
pokryw

Rozmiary (mm) Ciężar
Opakowanie

C O H kg

•Opcjonalnie 
oznakowanie: 
wg wytycznych 
Zamawiającego

•Rama ze stali 
ocynkowanej

LOT 851100XX 1 508x328 428x248 60 23 5

L1T 851110XX 1 647x509 527x389 60 41 5

L2T 851120XX 2 1281x509 1161x389 60 78 5

L3T 851130XX 3 1501x647 1381x527 60 113 5

L4T 851140XX 4 1996x647 1876x527 60 148 5

WŁAZY KABLOWE B125
FONDATEL

FONDATEL

ZAKOŃCZENIA KANAŁÓW

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar 

Opakowanie
A O kg

•Odpływ
•Powierzchnia 
antypoślizgowa

BEC A 844391 200 Ø90 4,7 100

BEC T 844392 210 Ø90 4,7 100

•Dopływ SABOT 844390 190 100x115 4 100

A

OøO

A

FONDATEL

KANAŁY ODWODNIENIOWE

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A H1 H2 kg

•Podłużna 
szczelina

•Powierzchnia 
antypoślizgowa

GAR 25 844382 250 130 145 8 96

GAR 50 844381 500 130 145 13 56

GAR 100 844380 1000 130 145 28 30

A

H1 H2
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A

H

O

A x A

E

H

Ø O

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O H E kg

S15 830015 150X150 50 70 50 2,2 20

•Szare żeliwo
•Z zamknięciem syfonowym S20 830020 195x195 66 77 55 4 20

S25 830025 250x250 90 115 85 7,5 20

S30 830030 295x295 100 163 120 11,7 20

S40 830040 400x400 100 170 120 16 20

FONDATEL

WPUSTY PODŁOGOWE

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A B C kg

•Żeliwo sferoidalne
•Bez zamknięcia syfonowego S20P 830120 200 Ø174 Ø170 4,70 50

S25P 830126 250 Ø224 Ø220 7,50 50

FONDATEL

WPUSTY PODŁOGOWE

A x A
øB
øC

10

10
0

36

ø78
ø95

Nazwa Nr ref.
Rozmiary (mm) Ciężar

Opakowanie
A O H kg

•Żeliwo sferoidalne
•Z zamknięciem 
syfonowym

S20N 830620 196 64 80 4,7

S25N 830625 250 99 85 8,0

FONDATEL

WPUSTY PODŁOGOWE 60KN
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FONDATEL

WYPOSAŻENIE

Nazwa Nr ref.
Ciężar

Opakowanie
kg

•Klucz do podnoszenia włazów HY i HYC Uchwyt do podnoszenia 200 001

•Ergonomiczny uchwyt do otwierania 
włazów drogowych Drążek do podnoszenia 200 200 1

•Uchwyt do łatwego przenoszenia 
pokryw i ram

•Regulowana wysokość i szerokość
Przenośny drążek 200 400 1

•Uszczelnienie do włazów i wpustów 
OPTIMA, ULTIMAX i PAR

•Długość 1810 mm
Uszczelka polietylenowa 95100

•Uszczelnienie do włazów i wpustów Via4, 
Via6, Via8, Via GR4, Via GR6, Via GR8, 
Via plus, Omega 

•Dostępne na metry

Uszczelka elastomerowa
95300 95300

•Uszczelnienie do włazów Arti 850, 
USI J 850

Uszczelka elastomerowa
95200 95200

•Uszczelnienie do włazów Arti 5, Arti 7, 
Arti 9

Uszczelka elastomerowa
95400 95400

•Uszczelnienie do włazów Connecto 250, 
300 i 400

Uszczelka
Connecto 250 95010

Uszczelka
Connecto 300 95011

Uszczelka
Connecto 400 95012

•Spray bitumiczny przeciw korozji
•Doskonała przyczepność i długotrwała 
ochrona

•Objętość: 400 ml
Spray bitumiczny 810024
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BIURO I MAGAZYN
Rue Georges Stephenson 25 
Zoning industriel Seneff e C
7180 Seneff e
Belgia

Wykresy, zdjęcia, ciężary i kolory mają charakter orientacyjny i nie 
stanowią wartości umownych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
specyfi kacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

SIEDZIBA I PRODUKCJA
Rue Reppe 3
5300 Seilles-Andenne
Belgia

PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA
W EUROPIE ZACHODNIEJ

O.P.S.O. Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 58
58-500 Jelenia Góra

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

W: stora-drain.pl
E: stec@stora-drain.eu
M: +48 504 441 208
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