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OBLASTI POUŽITÍ
HERMELOCK

HE700RD

nosnost 40 tun,
pro čerpací stanice pohonných 
hmot, vodotěsné/plynotěsné provedení.

HE1070SB

nosnost 12,5 tuny, pro potravinářský 
průmysl, hygienicky nezávadné 
řešení.

HE-Hydrant 

nosnost 25 tun, 
pro napojení hydrantu.

HE800RD

nosnost 40 tun,
pro veřejné 
komunikace.

HE700RB

nosnost 12,5 tuny,
pro zelené plochy,

trvale estetické řešení.

HE-Connect

nosnost 12,5 tuny, 
pro elektrickou přípojku 

světelného panelu, vodotěsné/plynotěsné provedení.

Hermelock vyvinul celosvětově patentovaný systém 
výroby kompozitních poklopů dosahujících stejné 
nosnosti jako běžně používané poklopy.
Díky složení kompozitních materiálů jsou velmi 
lehké v porovnání se svým objemem. Výsledkem 
je snadná manipulace a instalace, kterou může 
provádět pouze jedna osoba. Navíc vynikají kvalitou 
hermetického utěsnění vůči kapalinám a plynům. 
Tyto poklopy lze instalovat do zelených, betonových 
i asfaltových ploch.
Jsou určené pro širokou oblast použití od překrytí 
šachet veřejné kanalizace, elektrorozvodné sítě, 
přes petrochemický průmysl až po potravinářství. 
Každý den se od našich zákazníků učíme novým 
možnostem jejich použití.
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 POKLOPY Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU 

HERMELOCK

SILNIČNÍ POKLOPY

•Vodotěsný a plynotěsný
•Protiskluzný povrch
•Dvojitá těsnící drážka
•Uzamykání 4 šrouby

Označení typu
Rozměry (mm) Hmotnost

Balení
Cena

A O B H Kg Kč bez DPH

HE700RD Ø825 Ø610 Ø780 120 50,5 16 230,-

•Vodotěsný a plynotěsný
•Protiskluzný povrch
•Dvojitá těsnící drážka
•Uzamykání 4 šrouby

HE800RD Ø925 Ø710 Ø877 120 59,9 20 540,-

•Vodotěsný a plynotěsný
•Protiskluzný povrch
•Dvojitá těsnící drážka
•Uzamykání 4 šrouby

HE800SD 898 Ø710 877 122 67,1 21 770,-

D400

HERMELOCK

CHODNÍKOVÉ POKLOPY

•Vodotěsný a plynotěsný
•Protiskluzný povrch
•Dvojitá těsnící drážka
•Uzamykání 2 šrouby

Označení typu
Rozměry (mm) Hmotnost

Balení
Cena

A O B H Kg Kč bez DPH

HE400SB 415 300 406 55 5,7 2 790,-

•Vodotěsný a plynotěsný
•Protiskluzný povrch
•Dvojitá těsnící drážka
•Uzamykání 2 šrouby

HE500SB 517 402 505 56 8,3 3 640,-

•Vodotěsný a plynotěsný
•Protiskluzný povrch
•Dvojitá těsnící drážka
•Uzamykání 2 šrouby

HE600SB 618 505 606 61 13,7 5 330,-

•Vodotěsný a plynotěsný
•Protiskluzný povrch
•Dvojitá těsnící drážka
•Uzamykání 4 šrouby

HE700SB 714 598 703 65 21,3 8 140,-

•Vodotěsný a plynotěsný
•Protiskluzný povrch
•Dvojitá těsnící drážka
•Uzamykání 4 šrouby

HE700RB Ø809 Ø604 Ø772 86 26,1 9 360,-

•Vodotěsný a plynotěsný
•Protiskluzný povrch
•Dvojitá těsnící drážka
•Uzamykání 4 šrouby

HE1070SB 1093x
789

896x
592

1055x
752 95 47,6 15 290,-

B125
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HERMELOCK

ŠACHTOVÝ SYSTÉM

Označení typu
Rozměry (mm) Hmotnost

Balení
Cena

A O1 O2 B H E Kg Kč bez DPH

HE400SBR 415 Ø335 Ø317 406 55 98 7,2 3 510,-

HE500SBR 517 Ø422 Ø412 505 56 195 12,3 5 570,-

HE700SBR 714 Ø646 Ø635 703 65 199 27,1 10 200,-

B125

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
• Poklop z kompozitního materiálu
• Žádná koroze
• Minimální údržba
• Snadné otevírání za všech okolností
• Velmi nízká hmotnost
• Perfektní hermetické utěsnění
• Šroubový systém uzamykání
• Výškově nastavitelný rám umožňující přesné vyrovnání poklopu s okolním terénem 

(dlažba, beton, asfalt,...)
• Třída zatížení B125 podle normy EN 124

Poklopy Hermelock s výškově nastavitelnými rámy jsou určeny pro instalaci na kruhové šachty z 
PVC nebo HDPE o průměrech: 315 mm, 400 mm a 630 mm.

Zámek

Výškově
nastavitelný
rám

HERMELOCK

ELEKTROROZVODNÉ ŠACHTY B125
POUŽITÍ:
Vhodné pro dočasné elektrické přípojky, elektrické přípojky světelných panelů, dopravních 
semaforů, apod.

Označení typu
Rozměry (mm) Hmotnost

Balení
Cena

A O1 O2 B H E Kg Kč bez DPH

HE-CONNECT 415 Ø335 Ø315 406 860 15,6 5 850,-H
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HERMELOCK

SYSTÉM ZVEDÁNÍ A ZÁMKŮ

HERMELOCK

ZVEDACÍ KLÍČE

Označení typu Kompatibilní poklopy
Cena

Kč bez DPH

KE 1
HE400SB, HE500SB, HE600SB, HE700SB, 
HE400SBR, HE500SBR, HE700SBR, HE700RB, 
HE-Connect, HE-Hydrant

250,-

KE 2 HE1070SB, HE700RD, HE800RD, HE800SD 500,-

KE 3 HE700RD, HE800RD, HE800SD, HE1070SB na 
vyžádání

KE 4 HE700RD, HE800RD, HE800SD na 
vyžádání

Detail zvedacího oka Detail zámku

Poklopy HERMELOCK jsou vybaveny zvedacími oky a zámky z nerezové oceli AISI 304,které jsou vysoce odolné vůči korozi.
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ROŠTY S PRÁŠKOVÝM NÁSTŘIKEM

NEREZOVÉ ROŠTY

Poklopy Hermelock mohou být vybaveny bezpečnostními rošty zabraňujícími pádů 
předmětů nebo osob do otevřené šachty.
Zároveň mohou tyto rošty sloužit pro hrubé fi ltrování odpadní vody dočasně 
odvodňované otevřenou šachtou.

HERMELOCK

TĚSNĚNÍ
Kdykoliv je třeba zajistit absolutní hermetickou těsnost vůči kapalinám a plynům, mohou být
poklopy Hermelock navíc vybaveny speciálním těsněním.
Toto těsnění je vyrobeno z pryže NBR splňující nejnáročnější požadavky.

HERMELOCK

BEZPEČNOSTNÍ ROŠTY

Označení typu Kompatibilní poklopy
Cena

Kč bez DPH

SG400S HE400SB, HE400SBR, HE-Connect na vyžádání

SG500S HE500SB, HE500SBR na vyžádání

SG600S HE600SB na vyžádání

SG700S HE700SB, HE700SBR na vyžádání

SG700R HE700RB, HE700RD na vyžádání

SG800R HE800RD, HE800SD na vyžádání

SG1070S HE1070SB na vyžádání

Označení typu Kompatibilní poklopy
Cena

Kč bez DPH

SG400SN HE400SB, HE400SBR, HE-Connect na vyžádání

SG500SN HE500SB, HE500SBR na vyžádání

SG600SN HE600SB na vyžádání

SG700SN HE700SB, HE700SBR na vyžádání

SG700RN HE700RB, HE700RD na vyžádání

SG800RN HE800RD, HE800SD na vyžádání

SG1070SN HE1070SB na vyžádání

Typ poklopu
Cena

Kč bez DPH

HE400SB, HE400SBR, HE-Connect 250,-

HE500SB, HE500SBR 300,-

HE600SB, HE700RB, HE700RD 350,-

HE700SB, HE700SBR, HE800RD, HE800SD 400,-

HE1070SB 500,-
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POKLOPY HYDRANTŮ A ŠOUPÁTEK

• Poklop i rám z kompozitního materiálu
• Žádná koroze
• Velmi nízká hmotnost
• Snadná manipulace a doprava
• Minimální údržba
• Odolnost teplotám od -40°C až do 70°C
• Rám poklopu odolný při realizaci živičných povrchů až do 200°C
• Protiskluzný povrch poklopu
• Zjistitelnost pod zemí a v trávě detektorem kovů
• Třída zatížení C250 podle normy EN 124

HERMELOCK

HYDRANTOVÉ POKLOPY C250

Označení typu
Rozměry (mm) Hmotnost  

Balení
Cena

Vnější Vnitřní Výška Kg Kč bez DPH

HE-Hydrant 490 x 360 420 x 290 210 11,9 4 740,-



BSI/HERMELOCK nezodpovídá za případné tiskové chyby a vyhrazuje si právo 
přizpůsobit technické specifi kace bez předchozího upozornění a kdykoliv. Barvy se 
mohou lišit od obrázků. Hmotnosti, rozměry a nákresy jsou pouze orientační.
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