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Poklopy z kompozitneho materialu' '
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DIELENSKÁ VÝROBA HERMELOCK
HERMELOCK

HE700RD

nosnosť 40 ton, 
pre čerpacie stanice pohonných 
hmôt, vodotesné/plynotesné
prevedenie.

HE1070SB

Nosnosť 12,5 tony,
pre potravinársky priemysel,
hygienicky nezávadné riešenie.

HE-Hydrant pot

nosnosť 25 ton,
pre napojenie 
hydrantu.

HE800RD

nosnosť 40 ton,
pre verejné 
komunikácie.

HE700RB

nosnosť 12,5 tony,
pre zelené plochy,

trvalo estetické riešenie.

HE-Connect

nosnosť 12,5 tony,
pre elektrickú prípojku 

svetelného panela, 
vodotesné/plynotesné prevedenie.

Hermelock vyvinul celosvetovo patentovaný systém výro-
by kompozitných poklopov dosahujúcich rovnakej nos-
nosti ako bežne používané poklopy.
Vďaka zloženiu kompozitných materiálov sú veľmi ľahké 
v porovnaní so svojím objemom. Výsledkom je ľahká ma-
nipulácia a inštalácia, ktorú môže vykonávať len jedna 
osoba. Navyše vynikajú kvalitou
hermetického utesnenia voči kvapalinám a plynom.
Tieto poklopy je možné inštalovať do zelených, 
betónových i asfaltových plôch.
Sú určené pre širokú oblasť použitia od prekrytia šácht 
verejnej kanalizácie, elektrorozvodných sietí, cez pet-
rochemický priemysel až po potravinárstvo. Každý deň 
sa od našich zákazníkov učíme novým možnostiam ich 
použitia.
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HERMELOCK

CESTNÉ POKLOPY

•Vodotesný a plynotesný
•Protišmykový povrch
•Dvojitá tesniaca drážka
•Uzamykanie 4 skrutkami

Označenie typu
Rozmery (mm) Hmotnosť Bale-

nie
Cena

A O B H Kg €/Ks bez DPH

HE700RD Ø825 Ø610 Ø780 120 50,5 624,00

•Vodotesný a plynotesný
•Protišmykový povrch
•Dvojitá tesniaca drážka
•Uzamykanie 4 skrutkami

HE800RD Ø925 Ø710 Ø877 120 59,9 790,00

•Vodotesný a plynotesný
•Protišmykový povrch
•Dvojitá tesniaca drážka
•Uzamykanie 4 skrutkami

HE800SD 898 Ø710 877 122 67,1 837,00

D400

HERMELOCK

CHODNÍKOVÉ POKLOPY

•Vodotesný a plynotesný
•Protišmykový povrch
•Dvojitá tesniaca drážka
•Uzamykanie 2 skrutkami

Označenie typu
Rozmery (mm) Hmotnosť Bale-

nie
Cena

A O B H Kg €/Ks bez DPH

HE400SB 415 300 406 55 5,7 107,00

•Vodotesný a plynotesný
•Protišmykový povrch
•Dvojitá tesniaca drážka
•Uzamykanie 2 skrutkami

HE500SB 517 402 505 56 8,3 140,00

•Vodotesný a plynotesný
•Protišmykový povrch
•Dvojitá tesniaca drážka
•Uzamykanie 2 skrutkami

HE600SB 618 505 606 61 13,7 205,00

•Vodotesný a plynotesný
•Protišmykový povrch
•Dvojitá tesniaca drážka
•Uzamykanie 4 skrutkami

HE700SB 714 598 703 65 21,3 313,00

•Vodotesný a plynotesný
•Protišmykový povrch
•Dvojitá tesniaca drážka
•Uzamykanie 4 skrutkami

HE700RB Ø809 Ø604 Ø772 86 26,1 360,00

•Vodotesný a plynotesný
•Protišmykový povrch
•Dvojitá tesniaca drážka
•Uzamykanie 4 skrutkami

HE1070SB 1093x
789

896x
592

1055x
752 95 47,6 588,00
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HERMELOCK

ŠACHTOVÝ SYSTÉM

Označenie typu
Rozmery (mm) Hmotnosť Bale-

nie
Cena

A O1 O2 B H E Kg €/Ks bez DPH

HE400SBR 415 Ø335 Ø317 406 55 98 7,2 135,00

HE500SBR 517 Ø422 Ø412 505 56 195 12,3 214,00

HE700SBR 714 Ø646 Ø635 703 65 199 27,1 392,00

B125

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA
• Žiadna korózia
• Minimálna údržba
• Ľahké otváranie za akýchkoľvek okolností
• Veľmi nízka hmotnosť
• Perfektné hermetické utesnenie
• Skrutkový systém uzamykania
• Výškovo nastaviteľný rám umožňujúci presné vyrovnanie poklopu s okolitým terénom 

(dlažba, betón, asfalt,...)
• Trieda zaťaženia B125 podľa normy EN 124

Poklopy Hermelock s výškovo nastaviteľnými rámami sú
určené pre inštaláciu na kruhové šachty z PVC alebo HDPE o priemeroch: 315 mm, 400 mm a 630 mm.

Zámok

Výškovo
nastaviteľný
rám

HERMELOCK

ELEKTROROZVODNÉ ŠACHTY B125
POUŽITIE:
Vhodné pre dočasné elektrické prípojky, elektrické prípojky svetelných panelov, dopravných semaforov, a pod.

Označenie typu
Rozmery (mm) Hmotnosť Bale-

nie
Cena

A O1 O2 B H E Kg €/Ks bez DPH

HE-CONNECT 415 Ø335 Ø315 406 860 15,6 225,00H
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HERMELOCK

SYSTÉM ZDVÍHANIA A ZÁMKOV

HERMELOCK

ZDVÍHACIE KĽÚČE

Označenie typu Kompatibilné poklopy
Cena

€/Ks bez DPH

KE 1
HE400SB, HE500SB, HE600SB, HE700SB, 
HE400SBR, HE500SBR, HE700SBR, HE700RB, 
HE-Connect, HE-Hydrant

9,00

KE 2 HE1070SB, HE700RD, HE800RD, HE800SD 19,00

KE 3 HE700RD, HE800RD, HE800SD, HE1070SB na 
vyžiadanie

KE 4 HE700RD, HE800RD, HE800SD na 
vyžiadanie

Detail zdvíhacieho oka Detail zámku

Poklopy Hermelock sú vybavené zdvíhacími okami a zámkami z nehrdzavejúcej ocele AISI 304, ktoré sú vysoko odolné voči korózii.
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ROŠTY S PRÁŠKOVÝM NÁSTREKOM

NEHRDZAVEJÚCE ROŠTY

Poklopy Hermelock môžu byť vybavené bezpečnostnými roštami zabraňujúcimi pádu predmetov 
alebo osôb do otvorenej šachty.
Zároveň môžu tieto rošty slúžiť pre hrubé fi ltrovanie odpadovej
vody dočasne odvodňované otvorenou šachtou.

HERMELOCK

TESNENIE
Kedykoľvek je potrebné zabezpečiť absolútnu hermetickú tesnosť voči kvapalinám a plynom, môžu byť 
poklopy Hermelock navyše vybavené špeciálnym tesnením. Toto tesnenie je vyrobené z gumy NBR spĺňajúce 
najnáročnejšie požiadavky.

HERMELOCK

BEZPEČNOSTNÉ ROŠTY

Označenie typu Kompatibilné poklopy
Cena

€/Ks bez DPH

SG400S HE400SB, HE400SBR, HE-Connect na vyžiadanie

SG500S HE500SB, HE500SBR na vyžiadanie

SG600S HE600SB na vyžiadanie

SG700S HE700SB, HE700SBR na vyžiadanie

SG700R HE700RB, HE700RD na vyžiadanie

SG800R HE800RD, HE800SD na vyžiadanie

SG1070S HE1070SB na vyžiadanie

Označenie typu Kompatibilné poklopy
Cena

€/Ks bez DPH

SG400SN HE400SB, HE400SBR, HE-Connect na vyžiadanie

SG500SN HE500SB, HE500SBR na vyžiadanie

SG600SN HE600SB na vyžiadanie

SG700SN HE700SB, HE700SBR na vyžiadanie

SG700RN HE700RB, HE700RD na vyžiadanie

SG800RN HE800RD, HE800SD na vyžiadanie

SG1070SN HE1070SB na vyžiadanie

Typ poklopu Cena
€/Ks bez DPH

HE400SB, HE400SBR, HE-Connect 10,00

HE500SB, HE500SBR 12,00

HE600SB, HE700RB, HE700RD 14,00

HE700SB, HE700SBR, HE800RD, HE800SD 16,00

HE1070SB 20,00
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POKLOPY HYDRANTOV A POSÚVAČOV 

• Poklop i rám z kompozitného materiálu
• Žiadna korózia
• Veľmi nízka hmotnosť
• Ľahká manipulácia a doprava
• Minimálna údržba
• Odolnosť voči teplotám od -40°C až do 70°C
• Rám poklopu odolný pri realizácii asfaltových povrchov až do 200°C
• Protišmykový povrch poklopu
• Zistiteľnost pod zemou a v tráve detektorom kovov
• Trieda zaťaženia C250 podľa normy EN 124

HERMELOCK

HYDRANTOVÉ POKLOPY C250

Označenie typu
Rozmery (mm) Hmotnosť Bale-

nie
Cena

Vonkajší rozmer Vnútorný rozmer H Kg €/Ks bez DPH

HE-Hydrant 490 x 360 420 x 290 210 11,9 182,00



BSI / HERMELOCK nezodpovedá za prípadné tlačové chyby a vyhradzuje si právo 
prizpôsobiť technické špecifi kácie bez predchádzajúceho upozornenia a kedykoľvek. 
Farby obrázkov môžu byť odlišné. Hmotnosti, rozmery a nákresy sú iba orientačné.
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