Wirowe regulatory przeptywu

Flow Regulators

wyprodukowane pod kontrolg

Wirowe regulatory STORA Vortex to
niezawodne urzadzenia wykorzystujace
zasade efektu wirowego do normalizagji
przeptywu. Nie majg ani ruchomych ani
elektrycznych czesci. Wykonane sa ze
stali nierdzewnej AISI 316L. Dzieki
efektowi samooczyszczania nadajg sie do
regulacji przeptywu wody deszczowej i
Sciekow. Przeznaczone s3 do regulagji
odptywu ze zbiornikdéw retencyjnych,
komor i przelewdw burzowych, doptywu
do oczyszczalni Sciekdw, separatorow itp.
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=  prosta konstrukcja

= fatwainstalagja

=  Dezobstugowe

=  npiezawodne

= dtuga zywotnosce

= szerokie zastosowanie

www.stora-drain.pl




Wirowe regulatory przeptywu STORA Vortex

Zasada dziatania Projektowanie i instalacja
Poczatkowo, gdy naptyw jest 4 Regulatory przeptywu STORA .
niewielki, woda przeptywa ] Vortex mozna umieszczat w

swobodnie przez regulator. Wraz istniejacych lub nowo

ze wzrostem cisnienia stupa wody wybudowanych studniach lub

nastepuje wzrost natezenia ' zbiornikach.

przeptywu przez regulator w Zapewniamy naszym klientom

wyniku czego powstaje efekt doradztwo techniczne w

wirowy. Efekt ten prowadzi do Qs zakresie projektowania i

dtawienia przeptywu a takze do instalacji regulatora.

samooczyszczania sie regulatora.

STORA Vortex CYE STORA Vortex CYD

wysokoS¢ poziomu
wody na wlocie

wysokoSE poziomu
wody na wlocie

Instalacja: na mokro | Przeptyw: 10 - 600 I/s| Efekt wirowy: cyklonowy Instalacja: na sucho | Przeptyw: 10 - 600 I/s | Efekt wirowy: cyklonowy

STORA Vortex CEV |

STORA Vortex CEH

wysokoS€ poziomu

wysokos€ poziomu wody na wlocie

v

wody na wlocie

Instalacja: na mokro | Przeptyw: 0,2 - 80 I/s | Efekt wirowy: centryfugalny Instalacja: na sucho | Przeptyw: 4 - 30 I/s | Efekt wirowy: centryfugalny
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