
Vírové regulátory prietoku

VORTEX

Vírové regulátory STORA 
Vortex vynikajú jednodu- 
chou konštrukciou bez pohyblivých 
častí. Sú vyrobené z kyseliny odolnej 
nerezovej ocele. Jedná sa o regulátory, 
ktoré využívajú princíp vortexového efek-
tu. Vďaka svojmu samočistiacemu účinku 
sú vhodné k regulácii prietoku dažďovej 
i splaškovej vody. Sú určené k regulácii 
odtoku z retenčných nádrží, odľahčova-
cích komôr, prítoku k čistarňam odpad-
ných vôd, odlučovačom apod.

• jednoduchá konštrukcia
• ľahká inštalácia
• minimálna údržba
• spoľahlivá funkčnosť
• dlhá životnosť
• široká použitelnosť

www.stora.cz



Vírové regulátory prietoku

Princíp fungovania
Najprv prúdi voda plným 
profilom potrubia regulátora, 
než sa dostane do potrebnej 
výšky. Akonáhle získa tlakom 
potrebnú rýchlosť, začne ko-
pírovať vnútorný povrch ko-
mory regulátora. Tento efekt 
vytvára turbulenciu brzdiacu 
prietok, pričom zároveň odstraňuje nečistoty a 
preplachuje zariadenie.
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Regulátory prietoku STORA 
Vortex sa dajú umiestniť do 
existujúcich či novo vybudo-
vaných šácht alebo nádrží. 
Väčšinou nie je nutné budovať 
samostatný objekt, čo znižuje 
realizačné náklady. Svojím 
zákazníkom poskytujeme 
technické poradenstvo pri 
návrhu a montáži regulátora.

Návrh a inštalácia

Inštalácia: mokrá | Prietok: 10 - 600 l/s| Vírový efekt: cyklónový

Inštalácia: mokrá | Prietok: 0,2 - 80 l/s | Vírový efekt: centrifugálný

STORA Vortex CYE
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STORA Vortex CEV
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STORA Vortex CYD
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STORA Vortex CEH

Inštalácia: suchá | Prietok: 4 - 30 l/s | Vírový efekt: centrifugálný

Inštalácia: suchá | Prietok: 10 - 600 l/s | Vírový efekt: cyklónový

STORA, s.r.o., Zelný trh 1249, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: +421 918 393 357, e-mail: stora@stora.cz


