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Bouche d’'egout, grille avaloir C250

PMR

DESCRIPTION
Bouche d’'égout — Grille Avaloir C250

AVANTAGES DU PRODUIT

«Grille d'avaloir spécifiquement adaptée aux cheminées
magonnées ou préfabriquées de dimensions intérieures de
400 X 400mm.

«Compatible avec les profils normalisés des bordures de type T.

<Cadre carré avec semelle de répartition nervurée.

*Trous dans la semelle pour un chevillage éventuel.

*Cote de passage de @ 405 mm.

*Manipulation aisée au moyen de tout outil traditionnel.

527 *Espaces entre barreaux < 20 mm
Accessibilité aux personnes a mobilité réduite.
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JL 25 MATIERE
Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.
REVETEMENT
Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
% ] LIEU D'INSTALLATION
I~ 0 Particulierement destiné aux dispositifs de couronnement installés
S s =74 dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de
0 0 circulation et les trottoirs qui mesurée a partir de la bordure,
] s'étend au maximum a 0,5 m coté voie de circulation, et au maxi-
N mum a 0,2 m coté zone piétonne.
VARIANTE
Existe en version hauteur 130: GAAI
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REFERENCE NR. DARTICLE GTIN/EAN CODE SURFACE DAVALEMENT KG coLis
GATi 84433599 05404041421537 8,91 dm? 49 8

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrélée.
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