
VAN-DECK VDB
Oceľový poklop B125

CHARAKTERISTIKA
Oceľové šachtové poklopy vyrobené zo slzičkového ple-
chu. Sú dodávané s kompatibilnými oceľovými rámami. 
Prevedenie poklopov a ich povrchová úprava sú voliteľné.

POUŽITIE
SKUPINA 2 - trieda B125 podľa EN 124. Poklopy určené 
pre prekrytie šácht v peších zónach a súkromných 
parkoviskách osobných áut.

PREVEDENIE**
T - základné prevedenie (tesnenie)
IT - uzamykateľné a vodotesné (skrutky a tesnenie)
HIT - uzamykateľné prevedenie s pántami 
  (pánty, skrutky a tesnenie)
HZT - uzamykateľné a vodotesné s pántami 
  (pánty, západka a tesnenie)
HITEC - uzamykateľné a vodotesné s pántami a vzperami 
  (pánty, vzpery, skrutky a tesnenie)
HZTEC - uzamykateľné a vodotesné s pántami a vzperami 
  (pánty, vzpery, západka a tesnenie)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / MATERIÁL*
B - čierna základná farba
G - pozinkovaná oceľ
X - nerezová oceľ
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Rozmery sú len informatívne
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čtvercové A B C D E

VDB* 0300/0300 ** 300 × 300 356 × 356 364 × 364 6 23 10

VDB* 0400/0400 ** 400 × 400 456 × 456 464 × 464 6 23 14

VDB* 0500/0500 ** 500 × 500 556 × 556 564 × 564 6 23 20

VDB* 0600/0600 ** 600 × 600 656 × 656 664 × 664 6 23 28

VDB* 0700/0700 ** 700 × 700 756 × 756 764 × 764 6 23 36

VDB* 0800/0800 ** 800 × 800 856 × 856 864 × 864 6 23 46

VDB* 0900/0900 ** 900 × 900 956 × 956 964 × 964 6 23 56

VDB* 1000/1000 ** 1000 × 1000 1056 × 1056 1064 × 1064 6 23 66

obdélníkové A B C D E

VDB* 0600/0400 ** 600 × 400 656 × 456 664 × 464 6 23 20

VDB* 0800/0600 ** 800 × 600 856 × 656 864 × 664 6 23 36

VDB* 0900/0600 ** 900 × 600 956 × 656 964 × 664 6 23 40

VDB* 1000/0600 ** 1000 × 600 1056 × 656 1064 × 664 6 23 44

VDB* 1000/0800 ** 1000 × 800 1056 × 856 1064 × 864 6 23 54


