
STORA-DECK HITEX
Únikový kompozitní poklop 

CHARAKTERISTIKA
Kompozitní šachtové poklopy vyrobené 
z polyesterové pryskyřice vyztužené skel-
nými vlákny. Jsou osazeny v nerezovém 
rámu s panty a plynovými vzpěrami.

VÝHODY
• odolnost vůči korozi (minimální údržba)
• chemická odolnost (dlouhá životnost)
• protiskluznost (bezpečnost provozu)
• nevodivost (ve výbušném prostředí)
• nízká hmotnost (snadná manipulace)
• estetické zpracování (široká použitelnost)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
• pryžové těsnění na dosedací ploše rámu 
• oboustranný systém otevírání a uzamykání
• nerezové panty integrované v rámu
• plynové vzpěry pro snadnou obsluhu

POUŽITÍ
Poklopy určené pro překrytí šachet v plochách se střední 
a vysokou dopravní zátěží. Díky oboustrannému systé-
mu otevírání a snadné obsluze jsou vhodné zejména pro 
strategické vstupy nebo únikové východy.

STORA s.r.o. e-mail: stora@stora.cz | www.stora.cz
Sídlo: Zelný trh 1249, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika
Kancelář a sklad: Osvobození 1692, 686 04 Kunovice, Česká republika

www.stora.cz

TYP rozměr
otvoru

rozměr 
poklopu

rozměr 
rámu

výška
poklopu

výška
rámu

výška
rámu

třída
zatížení

mm mm mm mm mm mm EN 124

čtvercové A B C D E F

SDD 0600/0600 HITEX 607 × 607 697 × 697 707 × 707 79 83 183 D400

SDD 0700/0700 HITEX 717 × 717 807 × 807 817 × 817 79 83 183 D400

SDC 0800/0800 HITEX 793 × 793 883 × 883 893 × 893 79 83 183 C250

SDC 0900/0900 HITEX 908 × 908 998 × 998 1008 × 1008 79 83 183 C250

SDC 1000/1000 HITEX 1022 × 1022 1112 × 1112 1122 × 1122 79 83 183 C250

obdélníkové A B C D E F

SDD 0800/0600 HITEX 793 × 607 883 × 697 893 × 617 79 83 183 D400

SDD 0900/0600 HITEX 908 × 607 998 × 697 1008 × 707 79 83 183 D400

SDD 1000/0600 HITEX 1022 × 607 1112 × 697 1122 × 707 79 83 183 D400

SDC 1000/0800 HITEX 1022 × 793 1112 × 883 1122 × 893 79 83 183 C250

Rozměry jsou pouze informativní
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