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Poklopy pre zadlaZdenie Wi Storalcz
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= Ram a poklop z extrudovanych hlinikovych profilov

= Poklop vybaveny 4 skrutkami a 4 klI'G¢mi

= Poklop urceny pre dlazbu do 10 mm

= \/ySka ramu: 60 mm

= \/ySka vyplne: 45 mm (vratane kari rohoze)

= Dvojité tesnenie na dosadacej ploche ramu zaist'uje:
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vodotesnost’  pachotesnost’  plynotesnost’
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° © = Tesnenie pod hranou ramu zaist'uje prachotesnost'
© - = Poklop je priskrutkovany k ramu
T 45 CxD 45 = Poklop je vybaveny zvaranou kari rohozou
AxB = Dno poklopu tvori hlinikovy plech hribky 3 mm

o _— hmotnost
objednavkové ¢islo rozmer rozmer

AxB CxD poklopu

Stvorcové

ASP H60/0390 390 x 390 300 x 300 60 45

ASP H60/0490 490 x 490 400 x 400 60 45

ASP H60/0590 590 x 590 500 x 500 60 45 12

ASP H60/0690 690 x 690 600 x 600 60 45 16

ASP H60/0790 790 x 790 700 x 700 60 45 20

ASP H60/0890 890 x 890 800 x 800 60 45 25

ASP H60/0990 990 x 990 900 = 900 60 45 30

ASP H60/1090 1090 x 1090 1000 x 1000 60 45 35

obdiznikové

ASP H60/0690490 690 x 490 600 = 400 60 45 12

ASP H60/0990690 990 x 690 900 = 600 60 45 25

ASP H60/1090890 1090 x 890 1000 = 800 60 45 30
* Maximdine zataZenie poklopu pri minimainej hribke betdnovej vypine 40 mm: Rozmery su len informativne

- 250 kN pre typ ASP H60/0390 a H60/0590
- 150 kN pre typ ASP H60 > 0590
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