
MULTIFLEX
P R U Ž N É  S P O J K Y

CERTIFIKOVÁNO
09

ETA  09/0248
87-01-352

ETE

09
ETA  09/0248

87-01-352

09
ETA  09/0248

87-01-352

ETE

09
ETA  09/0248

87-01-352

Spojování potrubí různých průměrů a materiálů.

Instalace nad zemí i pod zemí, venku i uvnitř budov

Dokonalé utěsnění: vydrží tlak až 1,0 bar.

Certifikováno: DTA č. 17.2/20-352_V2 a ETA-09/0248.
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M U L T I F L E X
P R U Ž N É  S P O J K Y

Rozměry jsou v mm. Pracovní tlak je v barech. Utahovací moment je v Nm. Obrázky jsou pouze ilustrativní.

PRUŽNÉ SPOJKY SE STAHOVACÍM PÁSEM

Pružné spojky MULTIFLEX jsou navrženy ke spojování potrubí různých průměrů a materiálů.
Mohou být instalovány nad i pod zemí, venku i uvnitř budov.
Odolávají teplotám od -40 ° C do +140 ° C a snesou vychýlení v úhlu až 7.5° (podle velikosti DN). 
Odolávají střihu o síle 25 x DN (například SC200: 25 x 200 = 5000 N nebo 500 kg).

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

ROZMĚROVÁ TOLERANCE
Δ MAX.(1) ŠÍŘKA

L
PRACOVNÍ

TLAK
UTAHOVACÍ
MOMENTA B

SC65 50-65 50-65 5 100

1,0

SC75 65-75 65-75 5 100
SC90 75-90 75-90 8 100
SC100 85-100 85-100 8 100
SC115 100-115 100-115 10 120
SC120 105-120 105-120 10 120
SC140 120-140 120-140 10 120
SC150 130-150 130-150 10 120
SC162 137-162 137-162 10 120
SC175 150-175 150-175 10 120
SC190 165-190 165-190 12 120
SC200 175-200 175-200 12 150
SC210 187-210 187-210 12 150
SC225 200-225 200-225 12 150
SC250 225-250 225-250 12 150
SC275 250-275 250-275 12 150
SC290 265-290 265-290 12 150
SC310 285-310 285-310 15 190
SC320 295-320 295-320 15 190
SC335 310-335 310-335 15 190
SC350 325-350 325-350 15 190
SC365 340-365 340-365 15 190
SC385 355-385 355-385 15 190
SC410 385-410 385-410 15 190
SC430 400-430 400-430 15 190
SC445 415-445 415-445 15 190
SC465 435-465 435-465 15 190
SC495 465-495 465-495 15 190
SC510 480-510 480-510 15 190
SC525 495-525 495-525 15 190
SC545 515-545 515-545 15 190
SC550 525-550 525-550 15 190
SC560 530-560 530-560 15 190
SC570 545-570 545-570 15 190
SC585 550-585 550-585 15 190
SC600 570-600 570-600 15 190
SC620 590-620 590-620 15 190
SC635 605-635 605-635 15 190
SC645 615-645 615-645 15 190

SC65 AŽ SC290

BA

L

SC310  A VĚTŠÍ

B

L

A

TOX®: ŽÁDNÉ SVAŘOVÁNÍ

STAHOVACÍ PÁS
PROTI STŘIHU

P R U Ž N É  S P O J K Y  S C

Standardní manžeta z EPDM. 
Stahovací pás z nerezové oceli AISI 304.

Volitelné: Manžeta z NBR. 
Stahovací pás z nerezové oceli AISI 316.

CLIP-IN: 
SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ 
OCELOVÝCH ČÁSTÍ

C E R T I F I K O V Á N O
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M U L T I F L E X
P R U Ž N É  S P O J K Y

Rozměry jsou v mm. Pracovní tlak je v barech. Utahovací moment je v Nm. Obrázky jsou pouze ilustrativní.

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

ROZMĚROVÁ TOLERANCE
Δ MAX.(1) ŠÍŘKA

L
PRACOVNÍ

TLAK
UTAHOVACÍ
MOMENTA B

XL310 285-310 285-310 15 300

1,0(2)

XL320 295-320 295-320 15 300
XL335 310-335 310-335 15 300
XL350 325-350 325-350 15 300
XL365 340-365 340-365 15 300
XL385 355-385 355-385 15 300
XL410 385-410 385-410 15 300
XL430 400-430 400-430 15 300
XL445 415-445 415-445 15 300
XL465 435-465 435-465 15 300
XL495 465-495 465-495 15 300
XL510 480-510 480-510 15 300
XL525 495-525 495-525 15 300
XL545 515-545 515-545 15 300
XL550 520-550 520-550 15 300
XL560 530-560 530-560 15 300
XL570 545-570 545-570 15 300
XL585 550-585 550-585 15 300
XL600 570-600 570-600 15 300
XL620 590-620 590-620 15 300
XL635 605-635 605-635 15 300
XL645 615-645 615-645 15 300

Manžety velkých průměrů z EPDM. Stahovací pás z nerezové oceli AISI 304. 
Dostupné ve dvou šířkách: 190 mm (LC) a 300 mm (XLC).
Volitelné: Manžeta z NBR.

OBJEDNACÍ ČÍSLO ROZMĚROVÁ TOLERANCE
Δ MAX.(1) ŠÍŘKA

L
PRACOVNÍ
TLAK

UTAHOVACÍ MOMENT

LC XLC A B LC XLC

LC Ø XLC Ø - - 15 190 nebo 300 

1,0

LC640 XLC640 645-640 645-640 15 190 nebo 300 

LC645 XLC645 620-645 620-645 15 190 nebo 300 

LC650 XLC650 625-655 625-655 15 190 nebo 300 
    15 190 nebo 300 
    15 190 nebo 300 

LC2000 XLC2000 1975-2000 1975-2000 15 190 nebo 300 

(3) V případě montáže na pružné potrubí (například korugované HDPE) lze zvýšit utahovací moment na 20-22 Nm.

(1)∆ = rozdíl mezi 
vnějšími průměry 
spojovaného potrubí. 

Je-li ∆ > ∆ max, je třeba použít 
vyrovnávací kroužek BC.

A B

L

A B

L

E X T R A  Š I R O K É  P R U Ž N É  S P O J K Y  X L
Extra široká manžeta z EPDM. Stahovací pás z nerezové oceli AISI 304.
Volitelné: Stahovací pás z nerezové oceli AISI 316.

P R U Ž N É  S P O J K Y  V E L K Ý C H  P R Ů M Ě R Ů  L C  A  X L C

(2)Zkušební tlak: 1,5.

15

16(3) 16(3)
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M U L T I F L E X
P R U Ž N É  S P O J K Y

Rozměry jsou v mm. Pracovní tlak je v barech. Utahovací moment je v Nm. Obrázky jsou pouze ilustrativní.

P R U Ž N É  S P O J K Y  D C

Manžeta z EPDM. Utahovací svorky z nerezové oceli AISI 304.

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

ROZMĚROVÁ TOLERANCE ŠÍŘKA 
L

PRACOVNÍ
TLAKA B

DC32 24-32 24-32 64

0,6

DC40 32-40 32-40 64
DC50 42-50 42-50 64
DC65 50-65 50-65 100
DC75 65-75 65-75 100
DC90 75-90 75-90 100
DC100 85-100 85-100 100
DC115 100-115 100-115 120
DC120 105-120 105-120 120
DC140 120-140 120-140 120
DC150 130-150 130-150 120
DC162 137-162 137-162 120
DC175 150-175 150-175 120
DC190 165-190 165-190 120
DC200 175-200 175-200 150
DC210 185-210 185-210 150
DC225 200-225 200-225 150
DC250 225-250 225-250 150
DC275 250-275 250-275 150

A B

L

(1) Všechny kroužky se vyrábí na míru

V Y R O V N Á V A C Í  K R O U Ž K Y  B C
Vyrovnávací kroužky vyrobené z EPDM umožňují vytvořit redukci pružné spojky a 
kompenzovat tak velké rozdíly v průměrech spojovaného potrubí.
Jsou určené výhradně pro použití s pružnými spojkami MULTIFLEX.

OBJEDNACÍ ČÍSLO Ø TLOUŠŤKA ŠÍŘKA (L)

BC08

až do 2000 mm
08 mm

až
48 mm





BC48
Ø

L

C E R T I F I K O V Á N O

UTAHOVACÍ 
MOMENT

6

80 mm
až

100 mm
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M U L T I F L E X
P R U Ž N É  S P O J K Y

A B

L

P R U Ž N É  S P O J K Y  A C
Manžeta z EPDM. Utahovací svorky z nerezové oceli AISI 304.

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

ROZMĚROVÁ TOLERANCE ŠÍŘKA
L

PRACOVNÍ
TLAKA B

AC032-040 24-32 32-40 64

0,6

AC032-050 24-32 40-50 64
AC040-050 32-40 40-50 64
AC042-063 35-42 53-63 64
AC064-090 50-64 75-90 100
AC064-115 50-64 100-115 100
AC090-115 75-90 100-115 100
AC090-137 75-90 122-137 120
AC095-125 80-95 110-125 120
AC095-136 80-95 121-136 120
AC115-125 100-115 110-125 120
AC115-136 100-115 121-136 120
AC115-145 100-115 130-145 100
AC115-152 100-115 137-152 100
AC115-170 100-115 155-170 120
AC115-182 100-115 165-182 153
AC115-200 100-115 180-200 150
AC125-136 110-125 121-136 120
AC125-145 110-125 130-145 120
AC125-160 110-125 144-160 120
AC125-170 110-125 155-170 120
AC125-193 110-125 170-193 120
AC125-210 110-125 185-210 150
AC125-235 110-125 210-235 150
AC136-160 121-136 144-160 120
AC136-193 121-136 170-193 120
AC136-235 121-136 210-235 150
AC145-170 130-145 155-170 120
AC145-200 130-145 180-200 150
AC145-210 130-145 185-210 150
AC145-235 130-145 210-235 166
AC160-193 144-160 170-193 120
AC160-210 144-160 185-210 150
AC160-235 144-160 210-235 150
AC160-265 144-160 240-265 150
AC168-257 153-168 232-257 150
AC170-200 155-170 180-200 150
AC170-222 150-170 197-222 150
AC175-280 155-175 255-280 150
AC180-200 160-180 180-200 120
AC193-235 170-193 210-235 150
AC193-265 170-193 240-265 150
AC200-300 180-200 275-300 152
AC205-335 180-205 310-335 150
AC215-235 190-215 210-235 150
AC215-265 190-215 240-265 150
AC215-290 190-215 265-290 150
AC222-257 197-222 232-257 150
AC222-275 197-222 250-275 150
AC235-265 210-235 240-265 150
AC235-290 210-235 265-290 150
AC235-320 210-235 295-320 150
AC265-290 240-265 265-290 150
AC265-320 240-265 295-320 150
AC275-325 250-275 300-325 150
AC290-320 265-290 295-320 150
AC320-360 295-320 335-360 150
AC325-375 300-325 350-375 150
AC325-385 300-325 360-385 150
AC335-375 310-335 350-375 150

Rozměry jsou v mm. Pracovní tlak je v barech. Utahovací moment je v Nm. Obrázky jsou pouze ilustrativní.

C E R T I F I K O V Á N O

UTAHOVACÍ 
MOMENT

6
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