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	 Pre	napojenie	nových	prípojok	DN	100	až	DN	200	mm
	Na	všetky	hladké	materiály	zberačov	DN	160	až	DN	2000	mm
	 Jednoduchá	inštalácia	pomocou	skrutkovača	a	nástrčného	kľúča
	 Vodotesnosť	až	do	tlaku	0,6	baru
	Uhlová	odchýlka	15°

T-FLEX®

s e d l o v é  s p o j k y

Výroba pod 
kontrolou

ISO 9001:2015



T-FLEX®

s e d l o v é  s p o j k y

OBLASŤ POUŽITIA
Sedlové	spojky	T-FLEX®	sú	vhodné	pre	napojenie	nových	
prípojok	s	priemerom	DN	100,	125,	160	a	200	mm 
na	všetky	druhy	hladkého	potrubia	zberača	(PVC,	liatina,	
vláknocement,	betón,	oceľ,	sklolaminát,	kamenina,	
polyetylén)	od	priemeru	DN	150	do	DN	2000	mm*.

Sú	navrhnuté	pre	gravitačné	systémy	dažďovej 
a	splaškovej	kanalizácie.	Je	možné	ich	inštalovať 
nad	zemou	aj	pod	zemou.

*Pre DN 150 až DN 600 mm sú dostupné štandardne. 
*Pre DN 630 až DN 2000 mm sú vyrábané na mieru, kontaktujte nás.

SEDLO Z HOMOPOLYMERU
POLYPROPYLÉNU (PPH) 
•	recyklovateľný	materiál
•	dlhá	životnosť
•	žiadne	zvary

GUMOVÉ TESNENIE (EPDM)
S MRIEŽKOVÝM POVRCHOM
•	lepší	kontakt	s	potrubím
•	optimálna	odolnosť	voči	tlaku

UŤAHOVACIE SVORKY
Z NEREZOVEJ OCELE (AISI 304)
•	pre	T-FLEX®	100	až	160	svorky	so	zipsovým	posuvom
•	pre	T-FLEX®	200	svorky	HI-TORQUE
•	dĺžka	svoriek	pokrýva	viac	priemerov	potrubia
•	optimálne	dotiahnutie	a	vysoká	odolnosť	voči	tlaku

CLIP-IN
systém	zaisťuje	uťahovaciu	svorku	
v	gumovom	profile	pre	ľahšiu	
manipuláciu	a	montáž

TYČOVÁ VÝSTUHA
Z NEREZOVEJ OCELE (AISI 304)
pre	väčšiu	tuhosť	sedla	a	lepšie	
priľnutie	gumového	tesnenia	na	
potrubie

VYSUNUTÝ LEM
na	zadnej	strane	elastomérovej	
časti	umožňuje	presné	vystredenie	
sedlovej spojky v otvore potrubia

DORAZ
vo	vnútri	prípojkovej	
časti	sedla	zabraňuje	
zasunutiu prípojkovej 
rúry	do	zberača

NOVÁ KONCEPCIA



objednávacie	číslo priemer	
prípojky

priemer	
zberača

uhol
pripojenia

priemer	
inštal. otvoru

prevádzkový	
tlak

celkové	rozmery

A B C

T-FLEX100L 100-110 160-540

90+/-15°

112-118

0,6

195 215 95

T-FLEX125L 115-125 200-540 127-133 205 240 95

T-FLEX160L 150-160 250-540 165-173 250 280 100

T-FLEX200X 180-200 300-630 200-210 300 320 100

ROZMERY
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C
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E
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TECHNICKÉ DÁTA
• Odolnosť voči tlaku:	0,6	baru	(6	metrov	vodného	stĺpca)

• Uhlová odchýlka:	90°	±	15°

• Použiteľné druhy potrubia:	všetky	hladké	materiály	(PVC, 
	 PP,	HDPE,	GRP,	liatina,	vláknocement,	oceľ,	kamenina	a	betón) 

MATERIÁLY
• Sedlo:	homopolymér	polypropylénu	(PPH),	recyklovateľný

• Uťahovacie svorky a tyčová výstuha:	nerezová	oceľ	AISI	304

• Tesnenie:	EPDM	60	Sh	IRHD,	trieda	WC,	podľa	normy	EN	681-1

SKÚŠKY A CERTIFIKÁCIA
Skúšky NORHAM
Návrhy	nových	sedlových	spojok	T-FLEX®	vykonáva	oddelenie	výskumu	a	vývoja	výrobcu	
NORHAM.	Pomocou	výpočtov	systému	CAD	sa	modeluje	hydraulické	a	mechanické	správanie	
každej	spojky.	Každý	nový	návrh	je	taktiež	testovaný	na	skúšobných	stoliciach,	aby	sa	overilo	
jeho	správanie	pri	maximálnom	tlaku	(vodotesnosť	a	odolnosť	voči	tlaku).

Skúšky ALS
Aby	bolo	možné	stanoviť	životnosť	sedlových	spojok	T-FLEX®,	vykonalo	laboratórium	ALS	
nasledujúce	skúšky:

• Starnutie v soľnej hmle:	vzorky	sa	bez	predchádzajúcej	úpravy	umiestnia	do	komory 
	 s	neutrálnou	soľnou	hmlou	na	dobu	1000	hodín.	Pozorovanie	podľa	normy	ISO	4628-3

• Odolnosť voči UV žiareniu:	vzorky	sa	bez	predchádzajúcej	úpravy	umiestnia	do	QUV	 
	 komory	a	potom	do	kondenzačnej	komory	na	dobu	1000	hodín. 
	 Pozorovanie	podľa	ISO	4892-3

• Skúška deformácie:	trojbodová	skúška	ohybom	vykonaná	na	vzorke	po	UV	skúškach

Sedlové spojky T-FLEX®	prešli	všetkými	týmito	skúškami	úspešne.

i 	Rozmery	sú	v	mm,	uťahovací	moment	v	Nm,	tlak	v	baroch.	Obrázky	sú	iba	ilustratívne

i 	Pre	potrubie	zberača	s	priemerom	väčším	ako	630	mm	je	možné	vyrobiť	upínacie	svorky	na	mieru,	kontaktujte	nás

Essais de performance



VŔTACIE 
VYBAVENIE
pre všetky sedlové spojky 
T-FLEX® vhodné pre všetky 
druhy potrubia.

1 SKRUTKOVAČ skrutkovač	na	uťahovanie	svoriek,	s	bitom	CR-V	8

2 BIMETALOVÁ KORUNKA na	PVC,	PP,	HDPE	(a	všetky	ocele)

3 UPÍNACÍ ADAPTÉR pre	bimetalovú	korunku

4 DIAMANTOVÁ KORUNKA na	betón,	železobetón,	sklolaminát,	kameninu	a	liatinu

5 UPÍNACÍ ADAPTÉR pre	diamantovú	korunku

SKRUTKOVAČ1 ADAPTER5KORUNKA2 ADAPTÉR3

ĎALŠIE RIEŠENIE

T-FLEX®

MULTI
s e d l o v é  s p o j k y

Sedlové spojky pre napojenie 
prípojok	DN	225	až	DN	315	
mm	na	všetky	druhy	materiálov	
zberačov	DN	400	až	1200	mm

sídlo:	Zelný	trh	1249,	686	01	Uherské	Hradiště	 |  CZ
prevádzka:	Osvobození	1692,	686	04	Kunovice	 |  CZ
+421	918	393	357	 |  horecky@stora.cz  |  www.stora.cz/sk

edícia	01/2024

Skontrolujte polohu vysunutého 
lemu	sedla,	musí	dokonale	
zapadnúť	do	otvoru

Zasuňte	prípojku	do	spojky	až	
po doraz a utiahnite svorku 
silou	6	Nm

Vyznačte	stred	vrtu

0° 180°

Umiestnite	upínacie	svorky

Vyvŕtajte	otvor	pomocou
jadrovej	vŕtačky

Dotiahnutím	skrutiek	utiahnite	
svorky	silou:
8	Nm	ak	je	ø	potrubia	≥	400	mm
6	Nm	ak	je	ø	potrubia	<	400	mm

Umiestnite	sedlo	spojky

Sedlová	spojka	T-FLEX® je 
nainštalovaná

INŠTALÁCIA
Inštalácia	sedlovej	spojky	T-FLEX®	je	veľmi	rýchla.
Pred	montážou	nie	je	nutná	žiadna	špeciálna	príprava,	stačí	iba	očistiť	potrubie.

.

.
Dans le cadre de la RGPD, vous disposez d'un droit 
d'information à l'usage de vos données personnelles. Pour 
toutes demandes relatives à ce sujet, veuillez nous 
contacter à l'adresse rgpd@norham.fr 
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KORUNKA 4


