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	 	Pre	napojenie	nových	prípojok	DN	225	až	DN	315	mm
	 	Na	rôzne	priemery	zberačov	DN	400	až	DN	1200	mm
	 	Pre	všetky	druhy	materiálov	zberačov:	hladké	aj	korugované
	 	Vodotesnosť	až	do	tlaku	0,5	baru
	 	Uhlová	odchýlka	10°

T-FLEX® MULTI
s	e	d	l	o	v	é		s	p	o	j	k	y

Výroba pod 
kontrolou

ISO 9001:2015



T-FLEX® MULTI
s	e	d	l	o	v	é		s	p	o	j	k	y

OBLASŤ POUŽITIA
T-FLEX® MULTI	je	univerzálna	sedlová	spojka,	ktorá	
umožňuje	realizáciu	kanalizačných	prípojok	na	všetkých	
gravitačným	sieťach,	splaškových	aj	dažďových,	a	napojenie	
ku	všetkým	typom	zberačov,	hladkým	aj	korugovaným 
(PVC,	PP,	GRP,	liatina,	kamenina,	betón).

Skladá	sa	zo	spodnej	a	hornej	časti	sedla	z	izoftalickej	
polyesterovej	živice	vystuženej	sklenými	vláknami, 
ďalej	svoriek	a	upínacích	hláv	z	nerezovej	ocele	AISI	304, 
a	tiež	korpusu	z	kompaktnej	gumy	EPDM	60	Sh	 
a	mikroporézneho	tesnenia.

Vďaka	svojmu	vnútornému	tesniacemu	systému	a	systému	
uťahovacích	svoriek	zaručuje	spoľahlivé	utesnenie 
na	zberačoch	rôznych	priemerov.

SEDLO
z	polyesterovej	izoftalickej	živice	
vystuženej	sklenými	vláknami

PRÍPOJKOVÝ OTVOR S DORAZOM
z	kompaktnej	gumy	EPDM	60	Sh 
a	s	technológiou	MULTIFLEX 
na	spájanie	potrubí 
rôznych	materiálov

STREDIACE DIŠTANČNÉ KOLÍKY
z	EPDM	pre	uľahčenie	inštalácie	
sedla	T-FLEX®	MULTI	250
(systém	dištančných	rebier	pre	
sedlo	T-FLEX®	MULTI	315)

VNÚTORNÁ PRÍRUBA
kompaktnej	veľkosti
umožňuje	toleranciu	pri	vŕtaní	
prípojkového	otvoru	0±10	mm

PVC/PP

Kamenina

GRP

Betón

Liatina

korugované PE

spodná	časť

SYSTÉM TESNENIA
z	mikroporéznej	gumy	EPDM	
umiestnenej	na	vnútornej	strane	
zberača	(princíp	tlakového	hrnca)

horná	časť

NOVÁ KONCEPCIA
ČÍSLO PATENTU: 3324093

SYSTÉM UPÍNACÍCH SVORIEK
z	nerezovej	ocele	AISI	304	prispôsobený	
pre	zberače	hrúbky	až	70	mm



objednávacie	číslo priemer	
prípojky

priemer	
zberača

vonkajší 
priemer	
zberača

uhol 
pripojenia

max.	
hrúbka	
zberača

priemer	
inštal.	
otvoru

prevádzkový	
tlak

celkové	rozmery počet
svoriekA B C

T-FLEX 250M 225	-	250 400	-	800 400	-	970 90°
±
10°

70 320	-	330
0,5

452 180 120 4

T-FLEX 315M 290	-	315 500	-	1200 500	-	1400 135 354 522 255 140 6

ROZMERY

TECHNICKÉ DÁTA

TLAKOVÁ ODOLNOSŤ
A UHLOVÁ ODCHÝLKA

MATERIÁLY
• Horná a spodná časť sedla:	polyesterová	izoftalická	živica	vystužená	sklenými	vláknami
• Svorky a upínacie hlavy:	nerezová	oceľ	AISI	304
• Korpus a dištančné kolíky:	kompaktná	guma	EPDM	60	Sh
• Tesnenie:	mikroporézna	guma	EPDM	s	uzavretými	dutinkami

• Prevádzkový tlak:	0,5	baru	(5	metrov	vodného	stĺpca)
• Uhlová odchýlka:	90°	±	10°
• Druhy materiálu potrubia:	korugované	PE,	PVC,	PP,	PEHD,	GRP,	liatina,	vláknocement,	oceľ,	kamenina	a	betón

i 	Rozmery	sú	v	mm,	uťahovací	moment	v	Nm,	tlak	v	baroch.	Obrázky	sú	iba	ilustratívne.

Odolnosť voči tlaku spĺňa 
požiadavky normy EN 476(1):
• Tesnosť	do	tlaku	0,5	baru	=	prevádzkový	tlak(2)

•	 Uhlová	odchýlka:	±	10°

Skúšobné parametre:
• Skúšobný	tlak	0,5	baru	×	1,5 
	 (koeficient	bezpečnosti)	=	0,75	baru
• Uhlová	odchýlka	za	skúšobných	podmienok	±	15°

(1) EN 476: Všeobecné požiadavky na stavebné dielce stok 
a kanalizačných prípojok gravitačných systémov.
(2) Za predpokladu dobrého stavu povrchu vnútornej steny 
zberača a dobre vyvŕtaného otvoru. Protokoly o skúškach na 
vyžiadanie, kontaktujte nás.
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Potrebné vybavenie  (nie	je	súčasťou	dodávky)
•	 Jadrová	vŕtačka	s	korunkovým	vrtákom	Ø	320	až	354	mm
•	 Skrutkovač	s	nástrčným	kľúčom	8	mm
•	 Zvinovací	meter,	štetec,	mazadlo	a	popisovač

INŠTALÁCIA
Inštalácia	sedlovej	spojky	T-FLEX® MULTI 
je	veľmi	rýchla.	Pred	inštaláciou	nie	je	nutná	
žiadna	zvláštna	príprava,	stačí	len	očistiť	
potrubie.

Postup inštalácie

Vyvŕtajte	otvor	a	skontrolujte	stav	
vnútornej	steny	zberača

Nainštalujte	korpus	sedla	do	otvoru

Utiahnite svorky. Postupujte 
do	kríža	a	uťahujte	po	3	cm 
(odporúčaný	uťahovací	
moment	je	3	Nm	až	5	Nm)

Uistite	sa,	že	tesnenie	je	správne	
umiestnené	na	vnútornej	stene	
zberača

Vyznačte	vzdialenosť	120	mm 
od konca prípojkového potrubia

Zasuňte	prípojkové	potrubie	
až	po	značku	a	utiahnite	
svorku	(odporúčaný	uťahovací	
moment	je	10	Nm)

Označte	os	vyvŕtaného	otvoru

Vycentrujte	korpus	sedla	podľa 
vyznačenej	osi

Spodnú	časť	sedla	preložte	na	polovicu 
a	vložte	do	zberača

Nasaďte	hornú	časť	sedla	a	vložte	svorky	
do	uťahovacích	hláv
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ĎALŠIE RIEŠENIE

T-FLEX®

s	e	d	l	o	v	é		s	p	o	j	k	y

Sedlové	spojky	pre	napojenie	
prípojok	DN	100	až	DN	200	
mm	na	všetky	hladké	materiály	
zberačov	DN	150	až	2000	mm
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