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HIDROCRATE
modulárny systém
pre dlhodobo udržateľné 
odvodnenie urbanizovaných území

Výroba pod 
kontrolou

ISO 9001:2015



HIDROCRATE
CHARAKTERISTIKA

 Vsakovanie

Systém HIDROCRATE tvorí vysoko 
odolnú plastovú konštrukciu, ktorá 
umožňuje jednoduchú modulárnu 
výstavbu podzemných nádrží 
na zadržanie, vsakovanie alebo 
akumuláciu dažďovej vody. Veľmi 
jednoduchou montážou je možné 
zostaviť nádrže rôznych rozmerov 
a výšok. Podľa zamýšľaného účelu 
použitia sú potom tieto nádrže 
zabalené priepustnou vrstvou 
geotextílie alebo nepriepustnou 
vrstvou geomembrány. Voda 
sa privádza do hotových nádrží 
potrubím alebo systémom 
plošného povrchového odvodnenia 
HIDROCELL. V prípade napojenia na potrubie je nutné inštalovať minimálne jednu inšpekčnú šachtu s poklopom 
umožňujúcim ventiláciu. Povrchovú vodu zachytávanú systémom uličných vpustov alebo odvodňovacích žľabov je 
nutné najprv predčistiť pomocou filtračných a sedimentačných nádrží alebo odlučovačov.

POUŽITIE
Vsakovanie dažďovej vody sa stáva nevyhnutnou 
súčasťou hospodárenia s dažďovými vodami. 
Použitím systému HIDROCRATE v nových i existujúcich 
urbanizovaných územiach zaistíme vsakovanie dažďovej 
vody v mieste jej vzniku a tým zachováme prirodzený 
hydrologický cyklus, ktorý tu bol pred urbanizáciou. 
Systém HIDROCRATE určený na vsakovanie je potrebné 
obaliť priepustnou geotextíliou chrániacou nádrže pred 
zanesením obsypovým materiálom.

Retencia dažďovej vody umožňuje jej zadržanie za 
účelom spomalenia odtoku alebo neskoršieho využitia.
Na zabezpečenie vodotesnosti je potrebné obaliť 
systém HIDROCRATE vrstvou nepriepustnej 
geomembrány vloženou z dôvodu ochrany medzi dve 
vrstvy priepustnej geotextílie. Správne prevedenie 
inštalácie je dôležitou podmienkou dlhej životnosti, 
spoľahlivej funkčnosti a zárukou vodotesnosti retenčnej 
nádrže.

 Retencia



TECHNICKÉ ÚDAJE
Systém sa skladá zo základného modulu (HI-010), ktorý sa vzájomne spája.
Spojením dvoch kusov základného modulu sa vytvorí blok s nasledujúcimi parametrami.

Zostavenie nádrží 
Pridaním ďalších blokov môžeme zväčšiť plochu 
a zároveň retenčný objem nádrže. Bloky sa 
vzájomne prepoja spojkami (HI-013). Výšku nádrže 
je možné zvýšiť zostavením ďalších poschodí 
blokov. Jednotlivé poschodia sa tiež prepájajú 
spojkami (HI-014). Po zostavení konečného tvaru 
nádrže sa jej obvod uzavrie bočnými stenami 
(HI-011). Na uzavretie otvorov horného poschodia 
sa použijú záslepky (HI-012).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Recyklovaný polypropylen 
vyztužený minerálnym plnivom.

Rozmery 500 × 500 × 500 mm
Povrch 1 kusu 0,250 m2

Počet kusov / m 4
Počet kusov / m2 8
Počet kusov / m3 16
Celkový objem 125 l
Využiteľný objem 118 l
Porozita 95 %
Nosnosť 42 t/m2

Kontrola kamerovým systémom CCTV a čistenie nádrže sa vykonáva cez inšpekčné šachty 
(HI-A 035.035.060), ktoré sa napájajú na šachtové (HI-016) a inšpekčné moduly (HI-015).

ÚdržbaKontrola

KONTROLA A ÚDRŽBA

Inšpekčné chodby
priestor medzi stĺpikmi 
vytvára štruktúru 
pravouhlých chodieb 
umožňujúcich kompletnú 
inšpekciu a údržbu nádrže



KONŠTRUKČNÉ PRVKY SYSTÉMU

ZÁKLADNÝ MODUL
HI-010
500×500×250 mm

INŠPEKČNÁ ŠACHTA 
HI-A 035.035.060
otvor 350×350 mm 
výška 600 mm

ŠACHTOVÝ ADAPTÉR 
HI-F 035.035.B
otvor 350×350 mm 
pozinkovaná oceľ

MALÁ SPOJKA 
HI-013
pre jednoposchodové nádrže

VEĽKÁ SPOJKA 
HI-014
pre viacposchodové nádrže

ŠACHTOVÝ POKLOP 
HI-D 035.035.B
457×457×20 mm 
trieda B125  |  tvárna liatina

BOČNÁ STENA 
HI-011
500×430 mm

ZÁSLEPKA
HI-012
120×120 mm

SÍDLO: Zelný trh 1249, 686 01 Uherské Hradiště, CZ
PROVOZOVNA: Osvobození 1692, 686 04 Kunovice, CZ
KONTAKT PRE SLOVENSKO: +421 918 393 357  |  horecky@stora.cz

      Pre návrh vhodnej veľkosti 
nádrže, výpočet potrebného 
množstva jednotlivých 
konštrukčných prvkov
a kompletnú cenovú ponuku 
nás neváhajte kontaktovať

INŠPEKČNÝ MODUL 
HI-015
500×500×250 mm

ŠACHTOVÝ MODUL 
HI-016
500×500×250 mm
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