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&l FONDATEL ALUSOL LIGHTH100

Poklopy pro zadlazdéni et o T
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[ 0] ] [@} 125 kN*
TECHNICKE UDAJE

= Ram a poklop z extrudovanych hlinikovych profil(

= Poklop vybaveny 4 Srouby a 4 klici

= Poklop urceny pro dlazbu do 50 mm.

= \/ySka ramu: 100 mm.

= \/ySka vyplné: 89 mm (vCetné kari sité).

= Tésnéni na dosedaci ploSe poklopu zajistuje:
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vodotésnost  pachotésnost

=47 O]
‘8 = Tésnéni pod hranou ramu zajistuje prachotésnost.
= Poklop neni pfisSroubovany k ramu.
=/ 1
= Poklop je vybaveny svafovanou kari siti.
30 CxD 130 PJe vybaveny
AxB = Dno poklopu tvofi hlinikovy plech tloustky 3 mm

objednaci &islo rXZLngr rgz)r(ngr h;gﬁ}ggﬁt
Ctvercové
ASL H100/0360 360 x 360 300 x 300 100 89
ASL H100/0460 460 x 460 400 x 400 100 89
ASL H100/0560 560 x 560 500 x 500 100 89 11
ASL H100/0660 660 x 660 600 x 600 100 89 13
ASL H100/0760 760 x 760 700 x 700 100 89 16
ASL H100/0860 860 x 860 800 x 800 100 89 19
ASL H100/0960 960 x 960 900 x 900 100 89 22
ASL H100/1060 1060 x 1060 1000 x 1000 100 89 27
obdelnikové
ASL H100/0660460 660 x 460 600 x 400 100 89 11
ASL H100/0960660 960 x 660 900 x 600 100 89 19
ASL H100/1060860 1060 x 860 1000 x 800 100 89 27

* Maximalni zatizeni poklopu pii minimalni tloustce betonové vyping 40 mm: Rozméry jsou pouze informativni

- 125 kN pro typ ASL H100/0360 aZ H100/0560
- 70 kN pro typ ASL H100 > 0560
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